SITUACE POVRCHU A HERNICH PRVKU LEGENDA

REFERENCNI PRODUKT: LAVICKY L1 HRANICE POZEMKU

PROJEKT

= = = HRANICE POZEMKU INVESTORA

"PARK NA DIVCICH HRADECH"
parc. €. 917 a 918/7
k.U. Smichov

PLOCHA NOVE KLUBOVNY

ZPEVNENA PLOCHA CESTY - MLATOVY POVRCH, VIZ. SKLADBA T1

DOPADOVE PLOCHY - PISEK PRO ATLETICKE UCELY, VIZ. SKLADBA T3

KEROVE SKUPINY

INVESTOR

REFERENCNT PRODUKT: LAVICKY L2

PODROSTOVY POROST

| : \ Méstska ¢ast Praha 5
PLOCHA DLAZDENA - STAVAJICI CHODNIK A “ . ’ 0 nam. 14 fijna C. 4, Praha 5

W HRANA SVAHU IC 00063631
-1 PATA SVAHU

FETTERS management s.r.o.
Jinonicka 1327/76a,

PROJEKTANT
STAVAUJICi STROMY

REFERENCNT PRODUKT: STOJAN NA KOLA SI

o o 150 00, Praha 5
NOVA VYSADBA STROMU I 014 05 471
R | A AT ke PROJEKTANT CASTI
) MOTION construction s.r.o.
@jjf KACENE STROMY, VCETNE PODMERECGNYCH Karlovarska 284, Lubenec 439 83
N
: v T: 606 452 280 | |
REFERENCNI PRODUKT: ODPADKOVY KOS 01 s s r__r V —_ \
LEGENDA STAVAJICICH SITI E: studio@mo-co.cz o© ‘ ©o

~——~  OPTICKE VEDENI - T-MOBILE CZECH REPUBLIC, A.S. VYPRACOVAL

- " PODZEMNI VEDENI EL. ENERGIE NN (1kV) - PRE DISTRIBUCE, A.S.
~ < PODZEMNI VEDENI EL. ENERGIE VN (22kV) - PRE DISTRIBUCE, A S.

Petr Jandak

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

~——“  VYRAZENE PODZEMNI VEDENI ELEKTRINY - PRE DISTRIBUCE, A.S.
— o~ —  PODZEMNI VEDENI EL. ENERGIE NN (NOVE) - PRE DISTRIBUCE, A.S.
< NOVE VYRAZENE PODZEMNIi VEDENI ELEKTRINY - PRE DISTRIBUCE, A.S.
REFERENCNT PRODUKT: OPLOCENT HRISTE PI -~ ZAMERENY PRUBEH OPTICKEHO KABELU - CETIN, A.S.
& B ~ ZAMERENY PRUBEH OPTICKEHO KABELU - CETIN, A.S.
PLYNOVODNI POTRUBI - PRAZSKA PLYNARENSKA DISTRIBUCE, A.S.
~— ~  VODOVODNi POTRUBI - PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
~ KANALIZACNI POTRUBI - PRAZSKE VODOVODY A KANALIZACE, A.S.
VEREJNE OSVETLEN{ - TECHNOLOGIE HLAVNIHO MESTA PRAHY, A.S.
~—~ OPTICKA TRASA TMCZ 2 - T-MOBILE, A.S.

LEGENDA NOVYCH SiTi ©

— — < PRIPOJKA ELEKTRINY K OBJEKTU KLUBOVNY
—— ——  VODOVODNI PRIPOJKA K OBJEKTU KLUBOVNY
—— > KANALIZACNI PRIPOJKA K OBJEKTU KLUBOVNY

Ing. arch Roman Nevrla

ULOZENT OCELOVEHO OBRUBNIKU,

VYSKY 200 mm,
IL. 5 mm

200

7};_2954554@44
A
\

REFERENCNT

OSTATNI PRVKY

L EGENDA PRVKU o riov omumik oz o

RO EL. ROZVADEC PRO OBJEKT KLUBOVNY
VS VODOMERNA SACHTA S VODOMERNOU SESTAVOU, ROZMER 1,0x1,0 m
KS REVIZNi SACHTA KANALIZACNI PRIPOJKY, DN 1000

SKLADBY ZPEVNENYCH PLOCH “T”

%

VENKOVNI MLATOVA PLOCHA

] ] 40  MLATOVY POVRCH . ; + = ®
VO  VSAKOVACI OBJEKT DLE NAVRHU VHS | CEOTEXTILE PROTI PRORDSTANI ﬂ + 0,000 = XXX XXX m n.m.
x . . Y 60  ZHUTNENE DRCENE KAMENIVO FR. 0-32 . .
L1-L2  LAVICKY OSAZENE V AREALU, DLE VYBERU ARCHITEKTA 0 IHUTENE DROENE KANENING FR. 52,06 STUPEN
HP1  HERNIPRVEK C.1 - DREVENA SESTAVA o, ZHUTNENA PLAR Edefmin 60 WPo DPS
HP2  HERNIPRVEK C.2 - HOUPACKA KON DOPADOVE PLOGLY SAST

HP3  HERNi PRVEK C.3 - PISKOVISTE 500 JEMNY PISEK, PRO ATLETICKE OCELY
GEQTEXTILIE PROTI PRORUSTANI
2 KORINKU A NEZADOUCICH ROSTLIN

HP4 HERNIi PRVEK C.4 - WORKOUT VYBAVENI 50 DRCENE KAMENIVO FR. 16,32
P1-P2 OPLOCENI

D.1 DOKUMENTACE SO 02, SO 03

300

452

ZHUTNENA PLAN Edef,min 45 MPa

150 2

452

VYKRES
BILANCE PLOCH: SO NAMKA o
i SITUACE POVRCHU

STAVAJiCi PLOCHY 1. PRESNE POZICE ZAKLADOVYCH PATEK HERNICH A POSILOVACICH PRVKU BUDOU

- PRIZPUSOBENY VYBRANYM PRVKUM, KTERE BUDOU VYBRANY ARCHITEKTTEM PO 1 °
CELKOVE: 3313 m? KONZULTACI S INVESTOREM. A HERNICH PRVKU

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA DLE VYHLASKY 499/2006 Shk. PLATNEM ZNENi
CESTY ASFALT: 531"“2 DLE PRiLOHY C.13. NiZE OBECNg APRAVIDLA VZTAAHUJiCi SE K PRDVéDﬁCfE I
ZELEN' 2782 'mg DOKUMENTACI.
z VESKERE MIRY ZODPOVEDNE KONTROLOVAT NA STAVBE. KOTY NEJSOU NADRAZENY
NAVRHOVBANE PLOCHY CARAM, DULEZITE JE LICOVANI A NAVAZNOST KONSTRUKCI. MATERIALY A POVRCHOVE
; 2 UPRAVY PROVADET PODLE VZORKU ODSOUHLASENEHO ARCHITEKTEM.
KLUBOVNA: 99,95 m* | o o DATUM 9.5.2022 | REVIZE 12.12.2022
NOVE ZPEVNENE PLOCHY: 303.1 mg NEDILNOU SOUCASTI VYKRESOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA.
N - 2 NOSNE KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE PROVADECIHO PROJEKTU D.1.2. v
ZELEN: _ 248,7 m= STAVEBNE TECHNICKA CAST — STATIKA. MERITKO PARE
ZASTAVENOST KAZDA ZMENA PROJEKTU & POUZITEHO MATERIALU MUSI BYT KONZULTOVANA S 1:300
° f — ) PROJEKTANTEM. MUSI BYT DODRZENE MONTAZNI A UZIVATELSKE POKYNY DODAVATELU

PUVODNI ZASTAVENOST. 16,03% MATER\ALO A TECHNOLOGH. o )
NOVA ZASTAVENOST KLUBOVNA: 16,95% PRED VYROBOU DILENSKYCH CASTI STAVBY MUSI BYT OVERENY SKUTECNE ROZMERY V CISLO VYKRESU
CELKOVA NOVA ZASTAVENOST: 30’32% @fgﬁﬁ?@ﬁi%ﬂg?u TOTO ZAJISTI DODAVATEL STAVBY PRIPADNE SUBDODAVATEL D 1 2
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SITUACE POVRCHŮ A HERNÍCH PRVKŮ

AutoCAD SHX Text
TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb. PLATNÉM ZNĚNÍ DLE PŘÍLOHY Č.13. NÍŽE OBECNÉ PRAVIDLA VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI. VEŠKERÉ MÍRY ZODPOVĚDNĚ KONTROLOVAT NA STAVBĚ. KÓTY NEJSOU NADŘAZENY ČARÁM, DŮLEŽITÉ JE LÍCOVÁNÍ A NÁVAZNOST KONSTRUKCÍ. MATERIÁLY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT PODLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO ARCHITEKTEM. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA. NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDOU PROVEDENY DLE PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU D.1.2. STAVEBNĚ TECHNICKÁ ČÁST - STATIKA. KAŽDÁ ZMĚNA PROJEKTU ČI POUŽITÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM. MUSÍ BÝT DODRŽENÉ MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÉ POKYNY DODAVATELŮ MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ. PŘED VÝROBOU DÍLENSKÝCH ČÁSTÍ STAVBY MUSÍ BÝT OVĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY V MÍSTĚ OSAZENÍ PRVKŮ. TOTO ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY PŘÍPADNĚ SUBDODAVATEL ČÁSTÍ/TECHNOLOGIE.
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POZNÁMKA 1. PŘESNÉ POZICE ZÁKLADOVÝCH PATEK HERNÍCH A POSILOVACÍCH PRVKŮ BUDOU PŘIZPŮSOBENY VYBRANÝM PRVKŮM, KTERÉ BUDOU VYBRANY ARCHITEKTTEM PO KONZULTACI S INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ OCELOVÉHO OBRUBNÍKU, M 1:30

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: LAVIČKY L1

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: STOJAN NA KOLA S1

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: ODPADKOVÝ KOŠ O1

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: LAVIČKY L2

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: OPLOCENÍ HŘIŠTĚ P1

AutoCAD SHX Text
REFERENČNÍ PRODUKT: DEKORAČNÍ PLOT P2

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH "T"


	Listy a pohledy
	D.1.2 SITUACE POVRCHŮ A HERNÍCH PRVKŮ


