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= = 1x ZASUVKA SEDA + SVODIC TR. D
2x ZASUVKA SEDA
2x DATA (dod. SLP)
, = = 3x ZASUVKA SEDA
LEGENDA SVITIDEL 2.NP 2x DATA (dod. SLP)
OZN. _KS _ POPIS = = 1x ZASUVKA SEDA + SVODIC TR. D
: . 1x ZASUVKA SEDA
B 24 LOOK UGR, LED interierové svitidlo liniové, 2000x80mm, DALI, UGR, IP20, 68W, 5000Im, Ra80, 4000K 2x USB DVOIZASUVKA
C 8 LOOK, LED interiérové svitidlo liniové, 1200x77mm, IP20, 36W, 3950Im, Ra80, 4000K @ — — 2x ZASUVKA SEDA
Cc2 15 LOOK, LED interiérové svitidlo liniové, 3000x77mm, IP20, 90W, 6800Im, Ra80, 4000K 2x USB DVOJZASUVKA
D 6 EEL 1,2M, LED svitidlo interiérové, préib&Zna montaz, IP20, 23W, 3142Im, Ra80, 4000K Y - ZASUVKA JEDNONASOBNA, S OCHRANNYM KOLIKEM 16A, 250V, BILA
E 20  LOOK, LED interiérové svitidlo liniové, 1500x50mm, DALI, IP20, 37W, 2500Im, Ra80, 4000K Y - DTTO + SVODIC TR.D, SEDA
G 21 RONDO, LED interiérové svitidlo vestavné, IP40, 24W, 2040Im, Ra80, 4000K PYY - 3x ZASUVKA JEDNONAS., S OCHR. KOLIKEM 16A, 250V, BiLA, SPOLECNY TROJRAMECEK
N2 20 Nouzové svitidlo pfisazené, optika plocha, 5W, 300Im, vlastni baterie, autonomnost 1 hod. C{"})/}{Pf- SPINAC .1,F.5,1.6,F.6+6, 10A/230V, IP20
N3 3 Nouzové svitidlo prisazené, optika koridor, 3W, 150Im, vlastni baterie, autonomnost 1 hod.
NEME 11 LED nouzové svitidlo pfisazené, s piktogramem, 3W, viastni baterie, autonomnost 1 hod. - POHYBOVE CIDLO STROPN(, 360 STUPNU, INTERIEROVE _ REVIZE
- REGULATOR OSVETLEN{ S DETEKTOREM PRITOMNOSTI Cislo| datum |popisrevize
(napédjeni z nejblizsiho svitidla) 00 08123 |vydani hrubopisu
L e , , L . . , 01 11/23 racovéani pfipominek HZS
) - NASTENNY CTYRKANALOVY VYSILAC PRO SPENANI OSVETLENS (bezdratovy) Zpracovant pripom
POZI’] - v v C e, L, 02 01/24  |vydani Cistopisu
i L. - OVLADAC STINENI / EL. OTVIRANI STRESNICH OKEN A SVETLIKU £0.000 = 225,00 m.n.m. Balt po vyrovnanf @
- ELEKTROINSTALACE NAPAJENA Z ROZVADECE RH , i o i
- ZASUVKU PRO UKLID VE VYSCE 0,3m UMISTIT DO LINIE POD VYPINAC PC f - NAPAJECI BOD 230V, PC STUL - VYVOD KABEL DO STOLU (PODLAHOU) ZODPOVEDNY PROJEKTANT: AUTORI: PROJEKTANT GASTI GENERALN] PROJEKTANT:
- VYS A R Ri Atelier M1 architekti sro.
VYSKA ZASUVEK UVEDENA NA STRED PRISTROJE XX §'& - NAPAJECE BOD 230V, 400V - URCENI DLE POPISU S e

- VSECHNY ZASUVKY V PROSTORACH PRISTUPNYCH DETEM MUSI BYT S CLONKAMI

PROVOZNI NAPETI: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM: AUTOMATICKYM
ODPOJENIM VADNE CASTI OD ZDROJE V SITICH TN, ZVYSENA POSPOJENIM,
PROUDOVYMI CHRANICI

(PIS = PISOAR, ROL = ROLETA, SO = STRESNI OKNO / SVETLIK, SLP = SLABOPROUD)
— — — - HRANICE POZARNIHO USEKU

Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Ing. arch. Tereza Bfezovska

Ing. arch. Jakub Havlas
Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Ing. Jaroslav Stekr
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Projekce aluktro

169 00 Praha 6
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INVESTOR:

SOD:

Méstska ¢ast Praha 5, nam. 14 fijna 4, 150 22, Praha 5| 0035/0/0PRI/22 ze dne 12102022

PARE:

STVBA: Nova hala t&locviény véetné dalSich prostor v arealu Z8 Pod Zvahovem,| POCETPARE: 0-6
Pod Zvahovem 463, 150 00 Praha 5-Hlubo&epy | stuei: DUSP
chsr STAVEBNI OBJEKT: DATUM PRILOHA GisLO:
D.1.4 SIL SO001 - budova télocviény 08/2023
ClSLO REVIZE: VYKRES: MERITKO:
02 PUDORYS 2.NP - ELEKTROINSTALACE 1o [ DILLA




