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Stavebné technicky prizkum stavby

Drtinova 3215/3a Praha 5

Architektonicka kancelar Lubo3 Hruska
Masarykova 132/1607, 400 01 Usti nad Labem

vypragoval: Ing. arch. Lubo$ Hruska
V Usti nad Labem 5.8.2016
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1. Identifika¢ni udaje

Akce: Uprava objektu Drtinova 3215/3a Praha 5 pro potieby FZ$
Drtinova

Zpracovatel: Ing. arch. Lubo$ Hruska ]
Masarykova 559/174, 400 01 Usti nad Labem
I€ 75947111

autorizovany architekt CKA &. 03509

2. Pfedmét pruzkumu

Pfedmé&tem prazkumu je vnitrodvorni objekt u Fakultni zakladni Skoly v Drtinové ul. ¢.p.
3215/3a, Praha 5 - Smichov na st.p.£.3063/3 v k.u. Smichov (729051).

3. Podklady

- Stavebni dokumentace ,Rekonstrukce uchovské Skoly Praha 5, Belojevova“ z roku 1964
- Katastr Ceské republiky

— . Osobni prohlidka stavby

- Zaméreni stavby z roku 2016

—~  Prizkum konstrukeci 2016
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4. Stavebné technicky popis stavajiciho stavu

4.1.Historie stavby

&
¢

Stavba vznikla roku 1882-1883 jako soucast prvniho Geského gymnazia (tehdy Cisaiské
kralovské Ceské redlné gymnazium na Smichové). Fasada objektu je navrzena v stylu
novorenesance. Budova od pocatku slouzila pro potfebu Skolstvi a2 do soudasnosti. Nejvétsi
upravy byly provedeny v 60. letech 20. stoieti, kdy dodlo k Upravam vnitinich dispozic a
provedeni novych stropnich konstrukei nad 1 a 2 NP v ugebnéch. Do fasad objektu nebylo
zasahovano a objekt se tedy z exteriéru zachoval v ptivodni nezménéné podobé.
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4.2.Stavebné technické Feseni

Jednd se o samostatny tfipodiazni objekt, pUdorysného tvaru ,T“ o celkovych rozmérech
24,67x16,35m. Objekt neni podsklepen. VySka hlavni fimsy fasady je 15,3m, vyska hiebene
stfechy je 18,6m. Dispozitné se jednd o dvou-trakt s pfilehlym prostorem trojramenného
schodisté. Hlavni vstup do objektu je z jiZni fasady. Do objektu se vstupuje kratkym schodistém
na uroveni 1.NP, které je 1,12m na okolnim terénem. Hlavni komunikaci v objektu je hlavni
chodba, Sife 2,8m, na kterou navazuje trojramenné schodisté. Podél hl. chodby jsou umistény
ucebny (2 na podlaZi) a kabinety (2 na podlaZi). Na konci chodby je v kazdém podlazi umisténo
hygienické zazemi pro divky a chlapce. Vedle schodisté je prostor Zaten. Z 3.NP je po
samostatném dvojramenném schoditi pfistup na pudu, kterd neni vyuZivana.

hiavni chodba hlavni schodisté

strana 5



Zdivo

Nosné zdivo je vyzdéno z pinych palenych cihel, tl obvodovych zdi je ife 650mm a 450mm. V
oblasti soklu a osténi hl. Dvefi je pouZito zdiva z kamene (piskovec). Vnitfni pFicky jsou
nejcastsji provedeny z pinych cihel, t. 150mm. V mensi mife jsou provedeny z SDK.

zdivo z pinych cihle osténi z piskovce

Stropy

V objektu jsou uzity tfi typy stropni konstrukce. Nad hlavni chodbou v 1 a 2.NP je provedena
cihelnd klenba. Nad prostory u¢eben je proveden betonovy Zebirkovy strop, jednotliva zebra
maji rozpon 1,25m a jsou vyztuZena ocelovym vélcovanym profilem ,I* &.280. Na celym 3.NP je

proveden dfevény trdmovy strop. Stropni trdmy jsou o rozmérech 190/340mm s osovym
rozponem 900mm.

Klenba nad chodbou ve 2.NP

L

L N e — B
dfev. tramovy strop nad chodbou ve 3.NP
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strop v u¢ebnach ve 2.NP (betonovy zebrovy s podhledem}

Strecha a krov

Stfecha nad objektem je valbovd, sklon stfechy je 26,8°. Krytina je poloZena na latich, skladba
stfechy je provedena vCetné odvétravaci mezery a pojistné folie. Krytina stfechy je z
vlaknotocementovych Sablon v Sedé barvé. Klempifské prvky stfechy jsou provedeny z ti
plechld. Krov stfechy je dfevény, vaznicové soustavy. PIné vazby jsou tvofeny stojatymi
stolicemi.




skladba strechy
Schodisté

Hlavni schodi$té, sife 1,6m, je trojramenné, &tvercového pldorysu. Schodistové stupné jsou
kamenné o rozmérech 150/300mm. Od hl. vstupu vede na Uroveri 1.NP pfimé schodisté Sife
2,5m, stupné jsou kamenné, rozméru 140/300mm. Na pidu je provedeno dvojramenné
schodisté do ,L" Sife 900mm. Stupn& jsou kamenné, rozméru 192/255mm

hlavni trojramenné schodi§té
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schodisté na pudu

Vyplné otvorl

Okna na objektu jsou drevéna, Spaletova zasklena jednoduchym sklem. V 1 a 2. NP jsou jiz

okna novéjsi (zfejmé vymeénéna pfi rekonstrukci v 60. letech 20.stoleti). V 3.NP se nachazeji
plGvodni okna, véetné okenniho kovani.

puvodni okno novodobé okno (60 léta 20.st. )
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Hlavni dvefe do objektu jsou puvodni. Ostatni (vnitini) dveie jsou jiz novejsi (typoveé) osazené
do ocelovych zarubni

hl. dvere - pivodni interiérové novodobé dvefe

Podlahy

V 1.NP je provedena odvétravana podlaha, cca 1,2m nad Grovni pfilehlého terénu. Vétraci
otvory jsou vyvedeny do fasady.

Mrizka odvétravaciho otvoru

odvétrani podiahy 1.NP
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Skladba podiahy 1.NP -

- betonova deska tl. 150Mm

- hydroizolace 1x NA + 1x IPA

- betonové mazanina tl. 65Mm

- drevéné vlysy (v nékterych ¢astech byly vlysy jiZ odstranény)
nebo keramicka dlazba.

Skladba podlahy v 2 a 3.NP:

- betonova stropni kce

- kro¢ejova izolace z desek Hobra 30mm

- hydroizolace 1x NA + 1x |PA

- betonové mazanina tl. 100mm

- betonovy potér 15mm

- devéné vlysy (v nékterych &astech byly vlysy jiz odstranény),
nebo keramicka dlazba.
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Skladba podlahy na pldé
- dfevéna tramova stropni kce
- zaklop z dfevénych prekladanych prken 2x 24mm
- nasyp 100mm —
- cihelna ptdni dlazba 25mm P 8e7- Frtedss »9

Elektroinstalace

Pfipojka elektro je vedena ze sousedniho objektu koly, elektromér v objektu neni. Rozvod
elektroinstalace je proveden z hlavni pojistkové skfing na fasads, hlavni jistic je 3x400A. Na
jednotlivych patrech jsou osazeny patrové rozvadéde riznych typll a stafi. Prevazna &ast
rozvod(l je provedena v hlinfkovych dvouZilovych vodiich. V objektu je &asteéng provedena
slaboprouda instalace (telefon/data). Na objektu je proveden hromosvod, ktery je uzemnén ve 3
mistech.

il

-
=" = ——

pﬁvod vedeny po fasads

Skfiri hlavniho jistice
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druhy patrovych rozvadécu

aruhy kabeiu elektroinstalace zapojeni zasuvky

datove rozvody
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Vodovod a kanalizace

Kanalizace je provedena z litinovych trub. Z lezatého potrubi jsou provedeny jednotlivé
stoupacky, u jejich paty jsou osazeny &istici kusy. Kanalizace je odvétravana nad stfechu.

Kanalizaéni stoupacka Sachta

Domovni vodovod je pfevané proveden z pozinkavych trubek. Rozvody jsou provedeny jak
pod omitkou, tak i po zdech. Ohfev teplé vody je lokalni pomoci el. pritokovych ohfivads.

rozvod vodovoduy
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lokaini ohrivar tepié vody vodovodni armatura

Vytapéni

Objekt nema viastni zdroj vytapéni, je napojen na tepelny zdroj umist&ny v sousednim objektu
(SOS Drtinova). Do objektu je podzemnim horkovodem pfivedena topna voda (90°-110°). Z
pripojky je pod stropem 1.NP proveden leZaty rozvod, z ngj jsou pak napojeny jednotlivé
stoupaci potrubi (4 stoupacky). Rozvod topeni je proveden ze svafovanych acelovych trubek.
Radiatory jsou litinové, osazené uzaviracim kohoutem.

rozvody topeni litinove téleso radiatoru
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5. Zhodnoceni stavajiciho stavu objektu

Zjisténé statické poruchy

Na severni strané objektu v misté krajnich okennich otvoru se nachazeji trhliny. Sife trhlin je od
12mm do 1mm. Trhliny jsou na celou vySku objektu, smérem vzhiru se zmensuji. Trhliny
probihaji mezi okennimi otvory jednotlivych pater. Trhliny obdobného sméru se nachazeji i ve
stfedni nosné zdi. Dle provedeného sadrového terte lze soudit Ze nadidle nedochézi ke
zvétSovani téchto trhlin. Die sméru pribéhu trhlin Ize odvodit, Ze do3lo k poklesu zakladové
spary. Na pifilehlych Stitovych st&néach se trhliny nenachézeji. S ohledem na vy$e uvedené
skuteCnosti Ize konstatovat, Ze doSlo k poklesu ve stiedni ¢asti severnich fasady (jedna je o
kratsi bo&ni strany), a ve stejném prostoru i k poklesu zakladové spary pod stfedni nosnou zdi.
Pokles je vé&tsi smérem ven z objektu. V téchto mistech je vedeno potrubi spladkové kanalizace
a lze se tedy opravnéné domnivat Ze dochazi k rozbfedani zemin zakladové spary v
diusledku vnikani vody z netésné kanalizace.

trhliny v leve Casti sev. fasady trhliny v prave casti sev. fasady
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rhliny ve stfedni nosné zdi

trhliny v pficce, oddélujici mezi chodbou a WC ve 2.NP

Dalsi trhliny se nachazeji u podiahovych vrstev ve 2.NP {(u¢ebna) a v mistech napojeni pritek k
podlaze a ke stropu. Zde se jedna pouze

o dilataéni trhliny, které vznikly chybnym pracovnim
postupem pii vystavbé. Nejedna se o trhliny které zasahuji do nosnych konstrukei.

.

dilatacni trhlina bet. mazaniny dilataéni trhliny mezi prickou a bet. stropem

podlahy ve 2.NP
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Vihkost zdiva

Objekt je celkové udrzovan v uchézejicim stavebné technickém stavu. Stfecha na objektu je
bez vétsich zavad, vietng svodu. Do objektu nezatéka. Objekt ale nema hydroizolacni vrstvu
proti zemni vlhkosti. Hydroizolace je ¢aste¢né& provedena pod plochou podlah v 1.NP (Gpravy ze
60.let 20. stoleti), ale neni provedena pod zdivem. ZvySenou vlhkost vykazuje zejmena
obvodové zdivo, zvlasté ve stinnych ¢astech objekiu (severozapad a sever).

Napojeni hydroizolace na stény

vihkost konstrukci pod hi. schodistém
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Fasada

Stav fasady, ktera je plivodni a bez vétsich zasahd, je veelku dobry. V nékolika mistech doslo
k opadnuti fasadnich prvki a to zejména v mistech zatékani (v minulosti poskozeny svod) a v
mistech pferostlé okolni vegetace. Také v oblasti sokly dochazi k degradaci omitkovych vrstev.
Hlavni architektonické prvky novorenesanéni fasady jsou zatim zachovany. Na fasads jsou
provedeny novodobé natéry, které jsou ale jiz velmi zestarlé.

Degradace a padavani soklu
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Vypiné otvarl a gstatni prvky PSV

Na objektu se nachazi jak puvodni, tak i novodobé vypIné oken a dvefi. Novodobé vypiné Ize
datovat do 60. let minulého stoleti, kdy byla provedena &asteéna rekonstrukce. Z hlediska
mechanické funkCnosti vykazuji tyto prvky jiz znamky opotfebeni. Také povrchova uprava
(natéry) je zestarla nebo porusena.

Rozvody TZB

Veskeré rozvody veetné koncovych prvk( jsou =zastaralé a neodpovidaji dne&nim
pozadavk(im a predevsim ani technickym pfredpisim.

Silnoprouda elektroinstalace je provedena v nékolika typech vodi¢l, s pfevahou hlinikovych, a v
nékolika typech elektromaterialu (jisti¢e, zasuvky, osvétlovaci télesa, ...). Slaboprouda instalace
je provedena nouzoveé, taktéz v nékolika typovych variantach.

Splaskova kanalizace z litinového potrubi je v misté WC zdrojem statickych poruch, kde
zejména lezaté rozvodu budou vykazovat poruchy tésnosti. Vodovod, provedeny v
pozinkovanych trubkach je na mnoha mistech nefunkéni a zarostl rzi. V objektu neni centralni
zdroj teplé uzitkové vody.

Objekt nem4 vlastni zdroj vytapéni. Otopnou soustavu nelze Uéinné& regulovat, stavajici rozvod
je feSen jako soustava s velkym objemem vody coz pfinasi vysi naklady na ohfev, a del$i dobu
ohifevu.

. Zavér
Celkové Ize charakterizovat stavebné technicky stavjako DOBR Y se zhorsujici se tendenci v
pfedeviim v disledku jeho nevyuZivani.

Z hlediska technické infrastruktury je ale objekt NEVY HO V U J i C 1, a to zejména pro jeji
zastaralost a nefunkénost.
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