Zprava o revizi elektrické instalace

cislo: 2018021/S
druh revize: pravidelna - ro¢ni

Zahajeni revize: 6.12.2018 Koneg revize: 7.12.2018 Vypracovanf revizni zpravy: 7.12.2018

Revizni technik: Frantisek Malecha Objekt: Urad Méstské casti Praha 5
Tel.:+420774800008 nam. 14. fijna 1381/4
fmalecha@seznam.cz Praha 5
Ev.£.:12981/5/18/R-EZ-E2A

Provozovatel Urad Méstské &asti Praha 5

/objednatel: Stefanikova 13,15
Praha 5

Revidované zafizeni: Elektricka pozarni signalizace - EPS

Pouzité mérici pristroje:
EUROTEST
MULTIMETR KYORITSU 2001

. 13111465 s platnou kalibraci
. 673349

O O

Celkovy posudek:
Vysledky této revize se vztahuiji pouze na posuzovany pfedmét revize. Pfesny rozsah je popsan dale v revizni zpravé.

Kontrola EPS byla provedena s ohledem na podminky vyplyvajici z projektové dokumentace. Kontroly a zkousky prokazaly, ze
systém EPS a je z hlediska bezpeénosti a funk&nosti schopny provozu.

Revize byla provedena dle platnych pravnich pfedpist a norem, zejména podle :

¢SN 33 1500, SN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed.2, ESN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52
ed.2, ¢SN 33 2000-5-54 ed.3, CSN EN 54, €SN 34 2710 a norem souvisejicich

V souladu s platnymi piedpisy a po dohodé s provozovatelem zafizeni, byl stanoven termin pfisti pravidelné roénirevize
12/2019.

V Praze dne: 7.12.2018

Funkéni zkousky provedli: Pavel Sich , Jan Némec
Reviznitechnik: Frantisek Malecha Tato zprava je vydana ve tfech originalech , kazdy ma 3 strany a 0 pfiloh
Rozdélovnik: 2X objednatel/provozovatel
— 1x revizni technik

o g
- Revizni \ec:h:n:l' 'V1

Razitko a podpiﬁ revizniho technika

Pievzeti revizni zpravy:
Zastupce objednatele /provozovatele svym podpisem stvrzuje, Ze pievzal uvedeny podet vytiski reviznizpravy, byl seznamen s jej im
rozsahem, obsahem a s jejim vysledkem. Dale byl upozornén na zjisténé zavady./
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Zakladni adaje:

Dokumentace

Protokol o uréeni vnéjsich vlivii:

Dodavatel montaznich praci
Dodavatel servisnich praci

Rozvodna soustava objektu:

Napajeni ACS:

Ano
Ne

3NPE 3x230V/400V 50Hz
230V 50Hz / 12V DC

Ochrana proti iirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Napajeni zdroju ACS:

Napajeni prvki ACS:

Popis zai'izeni:

zékladni: Zivych &asti:

Nezivych ¢4sti:

malym napétim 12V DC

sit TN-C-S

izolacf, krytim
automatickym
odpojenim od zdroje
v siti TN

Ustfedna Lites MHU 109 je adresnda analogova tstfedna. Je umistnéna v prostoru recepce v samostatné
mistnosti ¢islo 037 a evakuaénirozhlas v mistnosti ¢islo 032 v |.NP v racku.

Vedeni: kabely CYKY 3Jx2,5 ; kabely pozarnich linek J-Y(St)Y 1x2x0,8,kabely sirény JE- H(St)H E30

2x2x0,8,0PPO - J-Y(St)Y 20x2x0,8; rozvody uloZeny v trubkach PVC pod omitkou

Nainstalované prvky:
Dle projektové dokumentace.

Ustfedna EPS :
Evakuacnirozhlas:
Opticko-koufovy adresny hlasic:

Tlaéitkovy hlasic:

MHU 109- Lites 1x

Bosch Plena 1x
44x
11x



Kontroly a méfeni:

Obvody 230V - napdjeni |Rozvadé¢ Jisténi Vedeni lzolaéni odpor Impedance smyc¢ky

zdrojil Mo/ 1%/

EPS RO3 B6/1 CYKY-J 3x1,5

AKUMULATOR $TITKOVE HODNOTY NAMERENE HODNOTY

Popis Kapacita /Ah/ Napéti/v/ Kapacita /Ah/ Napéti /v/ DOBUEN(
AKUMULATORU /V/

ZZ EPS 7 12 12,5 13,8

Kontroly a zkousky systému

Viechny piistroje EPS pii funkénich zkougkdch vykazovaly spravnou &innost. Zkousky hlasic byly provedeny pfedepsanym
zplisobem pomoci pfipravkii ke zkougeni predepsanych nebo doporutenych vyrobcem. Déle byly provedeny zkousky viech
tlatitkovych hlasia, finkce signalizaci Ustieden EPS podle technickych podminek a podle névodu k obsluze a Udrzbé. V

priib&hu revize byly pfezkoudena &innost zaflzeni pii napdjeniz ndhradniho zdroje.

Nahradn{zdroj

Funkéni zkousky v3ech komponent EPS

Prohlidka zafizeni:

Zkouska navazujicich zafizenf:

2jisténdé zavady:

Evakua&nirozhlas

Mistni signalizace - signainisvitidla

Délkova signalizace

V prabé&hu revize nebyly zjistény zavady branici bezpe¢nému provozu. EPS je pIné funkéni.

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

funkéni
funkéni
funkéni




Zprava o revizi elektrické instalace

tislo: 2018025/S
druh revize: pravidelna - rocni

Zahgjeni revize: 12.12.2018 Konec revize: 14.12.2018 Vypracovani revizni zpravy: 14.12.2018

Revizni technik: Franti$ek Malecha Objekt: Uiad Méstské &4sti Praha 5
Tel.:+420774800008 Stefanikova 13,15
fmalecha@seznam.cz Praha 5
Ev.¢.:12981/5/18/R-EZ-E2A

Provozovatel Urad Méstské &asti Praha 5

/objednatel: Stefanikova 13,15
Praha 5

Revidované zafizeni: Elektricka pozarni signalizace - EPS

Pouzité méfici pristroje:

EUROTEST . €. 13111465 s platnou kalibraci
MULTIMETR KYORITSU 2001 v. €. 673349
Celkovy posudek:

Vysledky této revize se vztahuji pouze na posuzovany predmét revize. Pfesny rozsah je popsan dale v revizni zpravé.

Kontrola EPS byla provedena s ohledem na podminky vyplyvajici z projektové dokumentace. Kontroly a zkousky prokazaly,
systém EPS a je z hlediska bezpeénosti a funkénosti schopny provozu.

Revize byla provedena dle platnych pravnich pfedpist a norem, zejména podle :

SN 33 1500, &SN 33 2000-6 ed.2, ESN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-4-41 ed.2, €SN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52
ed.2, ¢SN 33 2000-5-54 ed.3, ESN EN 54, CSN 34 2710 a norem souvisejicich

V souladu s platnymi pfedpisy a po dohodé s provozovatelem zafizeni, byl stanoven termin pfisti pravidelné roénirevize
12/2019.

V Praze dne: 15.12.2018

Funk&ni zkousky provedli: Pavel Sich , Jan Némec
Reviznitechnik: Frantisek Malecha Tato zprava je vydana ve tfech originalech , kaidy ma 3 strany a 0 pfiloh
Rozdélovnik: 2x objednatel/provozovatel
== 1x revizni technik
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o)

elakirckych zatizen £

; ..,-'uu'.'-',\«flw.-

Pfevzeti revizni zpravy:

Zastupce objednatele /provozovatele svym podpisem stvrzuje, Ze pievzal uvedeny pocet vytiskd revizni zpravy, byl seznamen s jejim

rozsahem, obsahem a s jejim vysledkem. Dale byl upozornén na zjisténé zavady./
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Zakladni idaje:

Dokumentace Ano
Protokol o uréeni vnéjsich vlivii: Ne
Dodavatel montaznich praci
Dodavatel servisnich praci

Rozvodna soustava objektu: 3NPE 3x230V/400V 50Hz
Napajeni ACS: 230V 50Hz / 12V DC

Ochrana proti tirazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Napajeni zdroji ACS: zakladni: Zivych &4sti:

Nezivych &asti:

Napdjeni prvki ACS: malym napétim 12V DC

Popis zaiizeni:

sit TN-C-S

izolaci, krytim
automatickym
odpojenim od zdroje
v siti TN

Ustfedna Siemens CS 1115 je adresna analogova ustfedna. Je umistnéna v prostoru recepce v

samostatné skiini ve které je i evakuacnirozhlas.

Vedeni: kabely CYKY 3Jx2,5 ; kabely pozarnich linek J-Y(St)Y 1x2x0,8,kabely sirény JE- H(St)H E30

2x2x0,8,0PPO - J-Y(St)Y 20x2x0,8; rozvody uloZeny v trubkach PVC pod omitkou

Nainstalované prvky:
Dle projektové dokumentace.

Ustredna EPS : Siemens CS 1115 1x
Evakuaénirozhlas: Philips SQ45 1x
Opticko-koufovy adresny hlasic: D0O1131 140x
Tlaéitkovy hlasic: DM1131 25x

Teplotnihlasic: DT1131 2x



Kontroly a méfeni:

Obvody 230V - napdjeni |Rozvadéd Jistén( Vedeni Izolaéniodpor | Impedance smycky

zdroja MO/ 1o/

EPS RO3 B16/1 CYKY-J 3x2,5

AKUMULATOR STITKOVE HODNOTY NAMERENE HODNOTY

Popis Kapacita /Ah/ Napé&ti/Vv/ Kapacita /Ah/ Napéti/V/ DOBOENT
AKUMULATORU /V/

77 EPS 18 2x12 10 12,1 13,8

Kontroly a zkousky systému

Véechny pfistroje EPS pii funk&nich zkougkdch vykazovaly spravnou &innost. Zkousky hidsié byly provedeny pfedepsanym
zptisobem pomoci piipravk( ke zkougeni pfedepsanych nebo doporuéenych vyrobcem. Déle byly provedeny zkoudky viech
tlagitkovych hldsi¢a, finkce signalizaci Ustfeden EPS podle technickych podminek a podle navodi k obsluze a GdrZbé. V

priib&hu revize byly pfezkoudena &innost zafzeni pii napdjeniz nahradniho zdroje.

Né&hradni zdroj
Funké&nfzkousky viech komponent EPS
Prohlidka zafizenf:

Evakuaénirozhlas

2jisténé zavady:

V préib&hu revize nebyly zjist&ny zévady brénici bezpetnému provozu. EPS je pIné funkéni.

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

funkéni




