Zprava o revizi elektrické instalace

Cislo: 2018026/S
druh revize: pravidelna

Zahajeni revize: 14.12.2018 Konec revize: 14.12.2018 Vypracovani revizni zpravy: 14.12.2018

Revizni technik: Franti$ek Malecha Objekt: Urad Méstské ¢asti Praha 5
Tel.:+420774800008 Stefanikova 13,15
fmalecha@seznam.cz Praha 5
Ev.8.:12981/5/18/R-EZ-E2A

Provozovatel Urad Méstské ¢asti Praha 5

/objednatel: Stefanikova 13,15
Praha 5

Revidované zafizeni: Elektronicky systém kontroly vstupu - ACS

Pouzité mérici piistroje:

EUROTEST v.&. 13111465 s platnou kalibraci
MULTIMETR KYORITSU 2001 v. &. 673349
Celkovy posudek:

Vysledky této revize se vztahuji pouze na posuzovany pfedmét revize. Pfesny rozsah je popséan dale v revizni zprave.

Kontrola ACS byla provedena s ohledem na podminky vyplyvajici z projektové dokumentace. Kontroly a zkousky prokéazaly, ze
systém ACS a je z hlediska bezpeénosti a funkénosti schopny provozu.

Revize byla provedena dle platnych pravnich predpisti a norem, zejména podle :

SN 33 1500, ¢SN 33 2000-6 ed.2, ESN 33 2000-1 ed.2, €SN 33 2000-4-41 ed.2, €SN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52
ed.2, €SN 33 2000-5-54 ed.3, ESN EN 60839-11-1, CSN EN 60839-11-2

V souladu s platnymi pfedpisy a po dohodé s provozovatelem zafizeni, byl stanoven termin pfisti pravidelné revize za 1 rok
tzn.: termin dal$i revize- 12/2019

V Praze dne: 15.12.2018

Funkéni zkousky provedli: Pavel Sich , Jan Némec
Reviznitechnik: FrantiSek Malecha Tato zprava je vydana v sedmi origindlech , kazdy ma 3 strany a O pfiloh
Rozdélovnik: 2x objednatel/provozovatel

1x revizni technik

&i

Razitko a podpis revizniho technika

Prevzetirevizni zpravy:
Zastupce objednatele /provozovatele svym podpisem stvrzuje, Ze pievzal uvedeny pocet vytiskl reviznizpravy, byl sezndmen s jejim
rozsahem, obsahem a s jejim vysledkem. Dale byl upozornén na zjisténé zavady./

Za objednatele: Jméno a pfijmeni Datum Podpis
e ) = ' & Bt £
ne 7Py WL 1oty 25, Watana taet
i i
Za provozovatele: Jméno a pfijmeni Datum Podpig Kancelai méstska tasii
nam. 14. Fijna 1381/4, 150 22 p

in/03/05

B3 e s
| o £ 24,



Zakladni tdaje:

Dokumentace Ano
Protokol o uréeni vnéjsich vlivii: Ne

Dodavatel montaznich praci
Dodavatel servisnich praci

Rozvodna soustava objektu: 3NPE 3x230V/400V 50Hz
Napéajeni ACS: 230V 50Hz / 12V DC

Ochrana proti irazu elektrickfm proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Napajeni zdroju ACS: zakladni: Zivych &4sti:

NeZivych ¢ésti:

Napajeni prvkia ACS: malym napétim 12V DC

Popis zafizeni:

sit TN-C-S

izolact, krytim
automatickym
odpojenim od zdroje v
siti TN

Cést systému napdjend nn: Nainstalovany 3 zdroje pro napajenidveinich jednotek a 3 zdroje pro napajeni

zamka.

Cést napajend malym napétim: Ovladacijednotky , elektrické zdmky napéjeny ze zdlohovanych zdroji 12V

, DC. Instalace provedena kabely CYH, HO5VV-F



Kontroly a méfeni:

Obvody 230V - napajeni |Rozvadéc Jisténi Vedeni lzolaéniodpor | Impedance smycky
zdroja ™Mo/ 1/
piivod ZZ ACS 0.30 RHC-1 B6/1 CYKY-J 3x1,5

piivod ZZ ACS 0.8 RPS-1 B6/1 CYKY-] 3x1,5

ptivod ZZ ACS server RS B6/1 CYKY-J 3x1,5

AKUMULATOR STITKOVE HODNOTY NAMERENE HODNOTY

Popis Kapacita /Ah/ Napé&ti/v/ Kapacita /Ah/ Napéti/v/ DOBUENT

AKUMULATORU /V/

77 ACS 030 zamky 18 12 13,2 13,8
7Z ACS 030 DJ 18 12 13,4 13,8
77 ACS 08 zamky 18 12 13,3 13,8
ZZ ACS 08 DJ 18 12 13,2 13,8
Z7Z ACS 305 zamky 18 12 13,4 13,8
ZZ ACS 305 DJ 18 12 13,3 13,8
Nainstalované prvky:

Dle projektové dokumentace.

Ridici jednotka : KMC

Dveinijednotka: MMC

Bezkontaktni ¢tecka: i CLASS SE R10

OEM Win Server 2012, Server Fujitsu

Kontroly a zkousky systému

Napéjecizdroj vyhovuje

Nahradnizdroj vyhovuje

Funk&ni zkousky viech komponent ACS vyhovuje

Zjisténé zdvady:

V prilbéhu revize nebyly zjidtény zavady branici bezpe¢nému provozu. ACS je piné funkeni.




Zprava o revizi elektrické instalace

¢tislo: 2018020/S
druh revize: pravidelna

Zahéjeni revize: 6.12.2018 Konec revize: 6.12.2018 Vypracovani revizni zpravy: 6.12.2018
Revizni technik: Franti$ek Malecha Objekt: Uiad Méstské &asti Praha 5
Tel.:+420774800008 nam. 14, fijna 1381/4
fmalecha@seznam.cz Praha 5

Ev.¢.:12981/5/18/R-EZ-E2A

Provozovatel Urad Méstské ¢asti Praha 5
/objednatel: Stefanikova 13,15
Praha 5
Revidované zafizeni: Elektronicky systém kontroly vstupu - ACS

Pouzité méfici pristroje:

EUROTEST . €. 13111465 s platnou kalibraci
MULTIMETR KYORITSU 2001 v. 6. 673349
Celkovy posudek:

Vysledky této revize se vztahuji pouze na posuzovany pfedmét revize. Pfesny rozsah je popsan déle v revizni zpraveé.

Kontrola ACS byla provedena s ohledem na podminky vyplyvajici z projektové dokumentace. Kontroly a zkousky prokazaly,
7e systém ACS a je z hlediska bezpecnosti a funk&nosti schopny provozu.

Revize byla provedena dle platnych pravnich pfedpist a norem, zejména podle :

¢SN 33 1500, ¢SN 33 2000-6 ed.2, ¢SN 33 2000-1 ed.2, SN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3, CSN 33 2000-5-52
ed.2, ¢SN 33 2000-5-54 ed.3, €SN EN 60839-11-1, CSN EN 60839-11-2

V souladu s platnymi pfedpisy a po dohodé s provozovatelem zafizeni, byl stanoven termin pfiSti pravidelné revize za 1 rok
tzn.: termin dal$i revize- 12/2019

V Praze dne: 6.12.2018

Funkéni zkousky provedli: Pavel Sich ,Jan Némec
Revizni technik: Frantisek Malecha Tato zprava je vydana v sedmi origindlech , kazdy ma 3 strany a 0 pfiloh
Rozdélovnik: 2x objednatel/provozovatel
e WA 1x reviznitechnik
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Razitko a podpis revizniho technika

Pfevzeti reviznizpravy:
Zastupce objednatele /provozovatele svym podpisem stvrzuje, Ze pievzal uvedeny pocet vytisku revizni zpravy, byl seznamen s jejim
rozsahem, obsahem a s jejim vysledkem. Déle byl upozornén na zjidténé zavady./
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Zakladni udaje:

Dokumentace Ano
Protokol o uréeni vnéjSich vlivii: Ne

Dodavatel montaZnich praci
Dodavatel servisnich praci

Rozvodna soustava objektu: 3NPE 3x230V/400V 50Hz
Napéjeni ACS: 230V 50Hz/ 12V DC

Ochrana proti trazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Napaijeni zdroji ACS: zakladni: Zivych &asti:

Nezivych ¢asti:

malym napétim 12V

E
DC Po

Napajeni prvki ACS:

Popis zaiizenti:

sit TN-C-S

izolact, krytim
automatickym
odpojenim od zdroje v
siti TN

East systému napaiend nn: Zdroje ACS nainstalovéany v pFizemia ve 3.np - akumulator 12V/18Ah

napajeny kabelem CYKY 3x1,5

Cast napédjend malym napétim: Ovladacijednotky , elektrické zamky napajeny ze zalohovanych zdroja 12V

, DC . Instalace provedena kabely CYH, HO5VV-F



Kontroly a méfent:

Obvody 230V - napdjeni [Rozvadée Jisténi Vedeni Izolaéniodpor | Impedance smycky

zdrojd MO/ 9/

ptivod ZZ ACS 0.29 RO3 B10/1 CYKY-J 3x1,5

pitvod ZZ ACS 3.21 RO3 B6/1 CYKY-J 3x1,5

AKUMULATOR STITKOVE HODNOTY NAMERENE HODNOTY

Popis Kapacita /Ah/ Napéti /v/ Kapacita /Ah/ Napéti/v/ DOBUENI
AKUMULATORU /V/

ZZ ACS 0.29 zamky 18 12 13,3 13,6

77 ACS 0.29 DJ 18 12 13 13,5

77 ACS 3.21 zamky 18 12 13,2 13,8

77 ACS 3.21 DJ 18 12 13,4 13,7

Nainstalované prvky:

Dle projektové dokumentace.

Ridici jednotka : KMC

Dveinijednotka: MMC

Bezkontaktni ¢tecka: i CLASS SE R10

OEM Win Server 2012, Server Fujitsu

Kontroly a zkousky systému

Napajecizdroj vyhovuje

Nahradni zdroj vyhovuje

Funkénizkousky viech komponent ACS vyhovuje

Zjisténé zavady:

V priibéhu revize nebyly zjit&ny zévady brénici bezpeénému provozu. ACS je piné funkéni.




