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Identifikační údaje: 

 

Akce:  

  Revitalizace prostoru autobusové zastávky Nádraží Hlubočepy 

  p.č. 160/1, k.ú. Hlubočepy 728837 

 

Stupeň projektové dokumentace: 

  Územní souhlas a dokumentace pro provedení stavby 

 

Zadavatel: 

  Městská část Praha 5 

  Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

  Nám.14. října 1381/4 

  150 00  Praha 5 - Smíchov 

 

HIP: 

  Ing. Radka Špičáková – krajinná architektka  

  Hlubočepská 49/79 

  152 00  Praha 5 – Hlubočepy 

  Mob.: +420777215790 

  IČO: 74911163 

  DIČ: CZ7959210270 

  Email: radkaspic@yahoo.com 

 

Odpovědný projektant: 

  Ing. arch. Eva Velková – autorizovaná architektka ČKA 1912 

  Pod Žvahovem 56 

  152 00  Praha 5 – Hlubočepy 

  Mob.: +420605487348 

  IČO: 16182901 

  DIČ: CZ5657090824 

  Email: eva.velkova@centrum.cz 

 

Datum:  03/2018 
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Seznam navržených rostlin 
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Seznam technologií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých technologií 

technologie popis počet ks Výměra m2 

01/1/1 Výsadba vzrostlého listnatého stromu v trávníku v rovině nebo na 

svahu do 1:5 

2 

 

 

01/5 Výsadba vzrostlého listnatého stromu v dlažbě s ochranou mříží 1  

03/1 Výsadba  vyšších keřových skupin v rovině nebo na svahu do 1:5 6 13,2 

03/2/1 Výsadba nízkých keřových skupin v rovině nebo na svahu do 1:5 43 15 

05/1 Výsadba solitérních keřů listnatých 1  

06/1/1 Výsadba trvalek v rovině nebo na svahu do 1:5 440 80,8 

09 Výsadba cibulovin 160  

10/1/1 Založení parkového trávníku výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 3 (kg) 126,5 

10/6/1 Založení parkového trávníku v kořenové zóně vzrostlých stromů v 

rovině nebo na svahu do 1:5 

0,8 kg 30,6 

 

14/1/1 Solitérní výsadba popínavých rostlin 16  
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05/1  -  Výsadba solitérních keřů listnatých

druhové složení viz specifikace rostinného materiálu

označení výpěstku viz specifikace rostinného materiálu

způsob založení rostlý terén

velikost výsadbové jámy 0,027 m
3
 s 50% výměnou půdy za zahradnický substrát

závlaha -

zajištění povrchu výsadbové jámy mulčovací borka, vrstva 7 cm

Popis: výsadba keře, rostlý terén

Technologie založení:

hloubení jamky, výsadba keře s balem bez výměny půdy do odpleveleného substrátu, zálivka, řez po výsadbě, plošné zamulčování mulčovací borkou celé 

plochy záhonu.

Rozvojová péče - 3 roky po výsadbě:

roční schéma: zálivka 15x - 40l, vypletí 3x, výchovný řez 

Pěstební péče:

vyhrabání listí z okolní plochy, průklest s úklidem,zmlazení keřů, obrytí keřů, hnojení minerálním hnojivem, odstranění náletů, úklid odpadků
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09  -  Výsadba cibulnatých a hlíznatých rostlin
Popis: výsadba jarních cibulovin a hlíznatých rostlin do trávníku a záhonu půdopokryvných keřů

druhové složení viz. specifikace rostlinného materiálu

způsob založení jednotlivě, v hustotě 15 ks / m
2

Technologie založení: 

hloubení jamek, výsadba cibulí bez výměny půdy do odpleveleného substrátu

Dokončovací a rozvojová péče:

odstranění odkvetlých částí 1x.
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Mobiliář 

 

Navržené lavičky  

Parková lavička s opěradlem a područkami, ocelová konstrukce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel. 

Zinkovaná ocelová nosná konstrukce z pásoviny opatřena krycím vypalovacím lakem. Sedák                   

i opěradlo tvoří nepřerušený pás dřevěných lamel. Snadné kotvení do podkladu. 

1800x780x840mm 

4ks 
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Odpadkový koš se stříškou 250x350mm 

Materiál: ocelové tělo, výplň akátové dřevo bez povrchové úpravy.  

Plášť z ocelového pozinkovaného plechu s nástřikem práškového vypalovacího laku, uzamykatelná 

dvířka z akátového dřeva. Vložený držák na plastový pytel (120  l). 

2ks 
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Odpadkový koš na tříděný odpad se stříškou 350x250mm 

Materiál: ocelové tělo, výplň akátové dřevo bez povrchové úpravy 

1 ks 
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Samostatný nosič sáčků na psí exkrementy 140x140mm  

Materiál: ocel žár.zink - zinkovaná ocelová nosná konstrukce je opatřena práškovým vypalovacím 

lakem. Nerezový krycí panel. Ve spodní části koše jsou otvory pro kotvení k podkladu. 

1ks 
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Samostatný popelník  

Materiál: ocelový zinkovaný sloupek z L profilu nese uzamykatelnou nerezovou schránku na popel. 

Kotvení pod dlažbu. 

1ks 
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Ochranná mříž ke stromu: 

Zinkovaná konstrukce z ohýbaných ocelových profilů v pohledovém stavu. Osazovací rám je součástí 

výrobku. 

materiál:ocelová konstrukce 

průměr vnějšího kruhu 1600mm, průměr vnitřního kruhu 540mm 

2ks 
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Sloupky okolo záhonů: 

 

Akátové kůly délka 1 m, průměr 9 cm s fazetou a špicí, impregnované, dvojitě provlečené přírodní 

lano 

 

Vzdálenost sloupků 1,5 m 

 

Délka oplocení -  53,8 bm 
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Dřevěné stupně 
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Dřevěné trámy – lavice v dlažbě chodníku 

 



26 

 

 


