
Tabulka místností
Č.

1.10
1.10.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.16
1.17
1.18
1.20
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.22
1.22.1
1.22.2
1.22.3
1.22.4
1.22.5
1.23
1.24
1.25
1.26

Název místnosti
Chodba
Zádveří
Kuchyňka
Školní klub
Ruční práce
Dílna
Kroužek pohyb. výchovy
Dílna
Keramická dílna
Zdroj tepla
WC chlapci
WC
WC
WC
WC dívky
WC dívky
WC
WC
WC
WC dívky
Šatna Dívky
WC personál
Šatna kluci
Kancelář

Plocha (m2)
84,93
3,85

12,00
27,84
60,48
58,08
58,08
29,28
30,72
16,32
12,26
0,99
0,99
0,88
2,30
6,21
0,99
0,99
0,88
9,80

16,32
2,00

16,64
11,32

464,14 m²

Výška
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800
2 800

Čistý obvod míst.
93,400
7,880
14,600
21,200
34,800
33,800
33,800
21,800
22,400
16,400
19,200
4,000
4,000
3,800
6,900
12,700
4,000
4,000
3,800
19,500
16,400
6,000
16,700
14,400

31,59 m2
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Palisáda z betonových
bloků 110/110/600 mm

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Okapový chodník - bet. dlaždice
600/600 mm do štěrkodrtě
lemovaný chodníkovou obrubou

Okapový chodník - bet. dlaždice
600/600 mm do štěrkodrtě
lemovaný chodníkovou obrubou

Okapový chodník - bet. dlaždice
600/600 mm do štěrkodrtě

lemovaný chodníkovou obrubou

Okapový chodník - bet. dlaždice
600/600 mm do štěrkodrtě
lemovaný chodníkovou obrubou

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Kontaktní zateplovací fasádní
systém ETICS. Expandovaný polystyren

tl. 100 mm včetně ukončovacích a rohových
profilů

Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm
Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm
Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm

Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm
Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm
Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm
Palisáda z betonových
bloků 110/110/400 mm

Z4Z4Z4Z4Z4Z4

Betonové tvarovky 400/200/200 mm se zákrytovou deskou
průběžnou 300/400/60 mm. Moderní univerzální zdicí
tvarovky s hladkou pohledovou stěnou.

Betonové tvarovky 400/200/200 mm se zákrytovou deskou
průběžnou 300/400/60 mm. Moderní univerzální zdicí
tvarovky s hladkou pohledovou stěnou.

Nová asfaltová komunikace
včetně obrub. Ukončit obruby
u napojení na stávající komunikaci

Nová asfaltová komunikace
včetně obrub. Ukončit obruby
u napojení na stávající komunikaci

Z5

Z6

Z6

Z6

Palisáda z betonových
bloků 110/110/600 mm

Venkovní čistící rohož o rozm. 1000/500/80 mm
s rámnem a pororoštovou výplní pro osazení do

betonových dlaždic
h.h. ± 0,000

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Nově osadit a namontovat bleskosvody.
Napojit na zemnící soustavu

Z6

Venkovní čistící rohož o rozm. 1000/500/80 mm
s rámnem a pororoštovou výplní pro osazení do

betonových dlaždic
h.h. ± 0,000

Venkovní čistící rohož o rozm. 1000/500/80 mm
s rámnem a pororoštovou výplní pro osazení do
betonových dlaždic
h.h. ± 0,000Venkovní čistící rohož o rozm. 1000/500/80 mm

s rámnem a pororoštovou výplní pro osazení do
betonových dlaždic
h.h. ± 0,000

Nové svislé okapové
svody lesklý TiZn

Nové svislé okapové
svody lesklý TiZn

Nové svislé okapové
svody lesklý TiZn

Nové svislé okapové
svody lesklý TiZn

20
20

Zateplení soklu tl. 50 mm
XPS Polystyren

Zateplení soklu tl. 50 mm
XPS Polystyren

Zateplení soklu tl. 50 mm
XPS Polystyren

Zateplení soklu tl. 50 mm
XPS Polystyren
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1500 (800) 1500 (800) 2325 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 2325 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800)

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800) 1500 (800)

30
00

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren

Zateplení ostění oken
tl. 30 mm expandovaný

polystyren
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POZNÁMKA:

- Všechny prvky jež jsou součástí fasády budou demontovány a po provedení zateplení budou znovu osazeny.
(Např. držáky wifi antény, vodovodní kohoutek atp.)
- Prostupy fasádou budou zahrnuty do nového zateplení fasády  (výdechy z kotelny a provětrávací mřížky soklu )

PT = - 0,940
UT= - 0,940

PT = - 0,150
UT= - 0,600

PT = - 0,150
UT= - 0,600

PT = - 0,050
UT= - 0,450

PT = - 0,050
UT= - 0,400

PT = - 0,350
UT= - 0,350

PT = ± 0,000
UT= ± 0,000

PT = ± 0,000
UT= ± 0,000

PT = - 0,600
UT= - 0,500

PT = - 0,400
UT= - 0,500

PT = - 0,300
UT= - 0,300

PT = - 0,050
UT= - 0,050

Dílna
1.14

58,08 m2

Ruční práce
1.13

60,48 m2

Školní klub
1.12

27,84 m2

Šatna Dívky
1.23

16,32 m2

Kuchyňka
1.11

12,00 m2

WC dívky
1.22

2,30 m2

WC dívky
1.22.1

6,21 m2

WC
1.22.2

0,99 m2

WC
1.22.3

0,99 m2

WC
1.22.4

0,88 m2

WC dívky
1.22.5

9,80 m2

Šatna kluci
1.25

16,64 m2

WC personál
1.24

2,00 m2

WC chlapci
1.21

12,26 m2

WC
1.21.1

0,99 m2

WC
1.21.2

0,99 m2

WC
1.21.3

0,88 m2

Zdroj tepla
1.20

16,32 m2

Kancelář
1.26

11,32 m2

Keramická dílna
1.18

30,72 m2

Dílna
1.17

29,28 m2

Kroužek pohyb. výchovy
1.16

58,08 m2

Chodba
1.10

44,64 m2

Zádveří
1.10.1

3,85 m2

Chodba
1.10

40,29 m2

P2
P2

2 950 900 200 900 2 800 900 200 900 5 750 900 200 900 2 700 900 200 900 5 450 900 200 900 4 000 900 200 900 3 250 900 200 900 1 500
300 12 200 100 12 600 100 5 800 100 3 400 100 2 500 100 1 100 100 1 350 100 2 150 300

100 300 41 800 300 100
42 400

30
0

4 
90

0
10

0
25

1 
75

0
25

10
0

4 
90

0
30

0

12
 4

00
30

0
4 

90
0

10
0

1 
80

0
10

0
4 

90
0

30
0

2 950 900 200 900 450 1 750 600 900 200 900 5 750 900 200 900 2 700 900 200 900 3 200 2 950 400 900 4 000 900 200 900 3 250 900 200 900 1 500
300 12 200 100 6 100 100 6 400 100 3 300 100 2 400 100 3 400 100 2 500 100 1 100 100 3 600 300
300 41 800 300

42 400

30
0

4 
90

0
10

0
30

1 
74

0
30

10
0

1 
90

0
10

0
90

0
10

0
90

0
10

0
90

0
30

0

50
30

0
11

 8
00

30
0

12
 4

00

200 300 12 200 100 12 600 100 5 800 100 3 400 100 2 500 100 1 100 100 1 350 100 2 150 300

50
60

0
50

30
0

4 
90

0
10

0
1 

80
0

10
0

4 
90

0
30

0
60

0
50

30
0

3 
60

0
10

0
1 

20
0

10
0

1 
80

0
10

0
4 

90
0

30
0

30
0

2 
90

0
10

0
95

0
10

0
85

0
10

0

30
0

2 
90

0
10

0
1 

90
0

10
0

1 
80

0
10

0
90

0
10

0
3 

90
0

30
0

100 1 800 100 2 000 100 3 400

100 2 500 100 1 100 100 3 600 300

1 350 100 2 450 100 3 400

95
0

95
0

1 150 1 000

1 000

2 
00

0

200 3 300 200
4 865 2 820 17 390 3 700 13 625

50
2 

00
0

2 
05

050
60

0
50

30
0

50
60

0
50

30
0

50 1 200
50 600 600

50 1 200
50 600 600

30
0

60
0

50

30
0

60
0

50

50
60

0
50

30
0

90
0

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

1 
90

0
10

0
1 

80
0

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

90
0

10
0

90
0

30
0

60
0

50

60
0

50

200 2 420 200
1 210 1 210 1 600 1 700

50
1 

80
0

50
2 

00
0

300 970 80 2 950 80

9 
14

9
80

1 648

D.1.1
D.1.1.2 VÝKRESOVÁ ČÁST

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

HIP :VYPRACOVAL : ODP. PROJEKTANT :
ZPRACOVATEL PROJEKTU :

STUPEŇ :

ČÍSLO VÝKRESU :

ČÍSLO PARÉ :

DATUM :

ing. Miroslav Neubauer

NÁZEV VÝKRESU :

INVESTOR
Praha 5 - Jinonice, obj. Mezi Rolemi 636/4MÍSTO STAVBY :

STAVEBNÍ ÚPRAVYDRUH STAVBY :

ZŠ waldorfská, Praha 5-Jinonice - Oprava fasádyNÁZEV STAVBY :

náměstí 14.října 4
Městská část Praha 5

155 22  Praha 5

05/2020

neubauerm@seznam.cz

105 PŮDORYS 1NP - NOVÝ STAV

FORMÁT :

12x A4
MĚŘÍTKO :

1:50

Projektová dokumentace pro provedení stavby a dokumentace pro zadání stavby

ing. Miroslav Neubauer


	D.1.1.105 Půdorys 1NP nový stav

