Příloha č. 1 ZD: Zadání zadavatele
Základní požadavky na řešení
Řešení pro ukládání záloh dat a systémů MČ Praha 5 nezávisle na provozním prostředí. Řešení je předpokládáno formou serveru s dostatečnou úložnou kapacitou.
Detailní požadavky
Požadavky na technické řešené jsou bezvýhradně nutné k splnění podmínek výběrového řízení.
	Požadovaná funkce
	Počet
	Splňuje ANO/NE
	Jak je řešeno

	Procesor: min. 3GHz, 16core / 32thread, 128MB L3, 225 - 240 W
	2
	
	

	Základní deska: min. 2×10GbE-T,16DDR4-3200, 3PCI, 4NVMe, sATA, IPMI
	1
	
	

	Paměť RAM: min. 32GB 3200MHz DDR4
	Min. 16
	
	

	Řadič: SAS3/NVMe, PCI-E8 g3
	2
	
	

	Sítová karta: Dual Port 10/25 GbE
	1
	
	

	Hard disc pro úložiště: min. 18TB min. 7200 rpm, SAS3 - 3,5"
	Min. 32
	
	

	Hard disc pro systém: SSD min. 960 GB SATA3 - 2,5"
	2
	
	

	IPMI modul s KVM-over-LAN na základní desce
	1
	
	

	Case 2U-4U tower, 4NVMe / sATA / SAS3, zdroj min. 1200W
	1
	
	

	Kolejnice součástí chassi
	1
	
	

	Redundantní zdroj
	1
	
	

	Přídavný SAS3 box pro 2×2,5" hotswap
	1
	
	

	Maintenance: min. 4 roky oprava NBD (následující pracovní den) on-site, v rozsahu min. PO-PA 8-18 hod.
	1
	
	



