Zadani Investora
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1. Misto a projekt
1.1. Misto stavby

Predmétem zakazky je rekonstrukce a renovace budovy €. p. 2. znamé jako Raudnitziv dim, ktery se

nachazi na pozemku:

Katastralni Uzemi:
Parcelni ¢islo:

LV:

Vyméra:

Druh pozemku:
Budova s €.p.:
Vlastnické pravo:

Svéfend sprava nemovitosti:
Zpusob ochrany:

Hlubocepy

146

1240

1779 m2

Zastavéna plocha a nadvori

2

Hlavni mésto Praha, Maridanské ndm. 2/2, Staré mésto, 110 00
Praha 2

Méstska ¢ast Praha 5, nam. 14 fijna 1381/4, 150 00 Praha 5
nemovitd kulturni pamatka

Dale jsou dotceny ostatni pozemky, zejména pak uloZenim technické infrastruktury:

Parc. C. Vlastnické pravo

Druh pozemku

148/1 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1, svéfena sprava nemovitosti Méstska ¢ast Praha
— 5, ndmésti 14. fijna 1381/4, 150 00

148/2 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1, svéfena sprava nemovitosti Méstska ¢ast Praha
— 5, ndmésti 14. fijna 1381/4, 150 00

148/3 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1, svéfena sprava nemovitosti Méstska ¢ast Praha
— 5, ndmésti 14. fijna 1381/4, 150 00

149/1 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1, svéfena sprava nemovitosti Méstska ¢ast Praha
— 5, ndmésti 14. fijna 1381/4, 150 00

1621/1 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha

Praha 1

1621/9 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1

1698 HI. m. Praha, Marianské namésti 2/2, Staré mésto, 110 00 | Ostatni plocha
Praha 1




1.2. Povoleni

Stavba je povolena nasledujicimi rozhodnutimi:

Rozhodnuti €. 1: Stavebni povoleni

Nazev: Raudnitzdv diim — bydleni pro seniory
Typ: Povoleni stavebnich Uprav stavby
Spis. zn.: MC05/0SU/13003/2018/No/HI.2

CJ. MCO5 87031/2018

Datum vydani 27.8.2018

Stavebni povoleni je pfilohou tohoto dokumentu.

Rozhodnuti €. 2: Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

Nazev: Retence a akumulace destovych vod

Typ: Umisténi retencnich nadrzi a nezbytné rozvody inZzenyrskych

Spis. zn.: MCO05/0SU/14917/2018/Ka/HI.2

Cj.: MCO5 94029/2018

Typ: Umisténi retencnich nadrzi a nezbytné rozvody inZzenyrskych
siti

Datum vydani: 05.09. 2018

Uzemni rozhodnuti je pfilohou tohoto dokumentu.

Rozhodnuti €. 3: Stavebni povoleni - vodopravni

Nazev: Retence a akumulace destovych vod

Typ: Povoleni retencnich nadrzi a nezbytné rozvody inZzenyrskych
siti.

Spis. zn.: MC05-530136/2018/0ZP/OVH

CJ. MCO5 150468/2018/0ZP/Hav

Datum vydani 29.12.2018

Stavebni povoleni je pfilohou tohoto dokumentu.

Povoleni tvofi pfilohu €. 2 tohoto dokumentu.

1.3. Dokumentace

Rozsah stavebnich Uprav je dan projektovou dokumentaci:

Nazev projektu: Raudnitzlv dlim — bydleni pro seniory, Hlubocepy
Stupeni: Dokumentace pro stavebni povoleni

Datum na dokumentaci: 01/2018

Generalni projektant: Architekti Headhand, s.r.o. U Obecniho dvora 7,

11000 Praha1l
ICO: 289 19 807
Dokumentace stavby tvofi prilohu €. 1 tohoto dokumentu.

1.4. Funkce stavby

Objekt bude slouzit pro seniorské bydleni a diim s pecovatelskou sluzbou, ktery je doplnén o sluzby
zdravotnické.

Ve dvou nadzemnich podlaZich zde budou umistény malometrazni byty a jednotky dlouhodobého
ubytovani. 2 byty budou feseny jako bezbariérové dle vyhl. MMR ¢. 368/2009Sb. o obecnych



technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ostatni budou standardné
vybaveny s ohledem na jejich uréeni pro seniory.

V Casti parteru domu pfiléhajici k ulici Hlubocepska bude umisténa ordinace praktického lékare (ktera
jiz nyni v objektu funguje v jiné ¢asti). Ordinace bude urcena pro potfeby obyvatel domu i pro
verejnost. Prizemni ¢ast stfedniho pricného traktu bude slouzit jako spolecensky prostor pro
obyvatele domu s mozZnosti poradani akci i pro SirSi verejnost. Je zde navrZen spolecensky sal,
salonek, ¢ajova kuchyrika se socialnim zazemim. Spolecensky prostor bude rozsifen do dvora o jedno
pole loubi vytvorenim zimni zahrady, vyuZzivajici pfimy kontakt s venkovnim prostfedim nadvori,

s moznosti jeho otevieni v letnich mésicich. V pfizemi jizniho priéného kfidla bude umisténo centrum
osobni hygieny s prostory pro masaze, pedikuru, kadefnické misto apod. pro potieby rezidenta.

1.5. Nemovita kulturni pamdtka

Rejstiikové ¢&islo Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR:
40283/1-1351

Katalogové Cislo: 1000152341

Nazev: Raudnitzdv dlim

Typ: Tvrz

Kategorie: Areal

Pamatkové chranéno od: 3.5.1958

Anotace: Pozdné klasicistni drobné venkovské sidlo z poloviny 19.

stoleti. Jednopatrovy obytny objekt na pldorysu pismene "E"
zidka se dvéma brankami a litinovym zadbradlim jej oddéluje
od rozsahlého parku, jenZ byval také obehnan ohradni zdi.

2. Pozadavky na provadéci dokumentaci

2.1. Dopliujici prizkumy a méreni

2.1.1. Pred zahajenim praci na provadéci dokumentaci bude vypracovan vlhkostni prizkum
zdiva, vcéetné navrhu opatreni k sanaci a odstranéni vlihkosti.

2.1.2. Pred zahajenim praci na provadéci dokumentaci bude zpracovano dodatecné zaméreni
prostor, které byly nepfistupné pro projektanty DSP.

2.1.3. Pred zahajenim praci na provadéci dokumentaci bude proveden stratigraficky prizkum
fasady a Stukovaného stropu v mistnosti ¢. 2.6.1.

2.1.4. Pred zahdjenim praci na provadéci dokumentaci musi byt provedeno zaméreni a
pasportizace kominovych priduchl v patrech a jejich posouzeni s ohledem na jejich
vyuziti pro ventilaci.

2.1.5. Pred zahajenim praci na provadéci dokumentaci musi byt doplnén stavebné technicky
prizkum vcéetné zhodnoceni stavu trhlin ve zdivu a doplnéni sond do stavajicich
konstrukci.

2.1.6. Bude vypracovan restauratorsky zamér na obnovu hodnotnych umélecko-femeslinych
prvkd.

2.2. Pozadavky na specifické prvky dokumentace.



2.2.1. Soucasti provadéci dokumentace bude posouzeni stavajiciho krovu nad 2. NP vc.

navrhu pripadné opravy.

2.2.2. Soudasti provadéci dokumentace bude podrobné stavebné konstrukéni feseni objektu

vCetné vypracovani projektu technologickych a ¢asovych vazeb.

3. Pozadavky na standardy v budové

3.1. Bytové jednotky

3.1.1. Pokoj / Obyvaci pokoj / LoZnice / Kuchyné

Podlaha

Stény

Vstupni dvere

Okenni parapet

Kovani oken a dvefi

Spojovaci dvere

Osvétleni

Elektroinstalace

Masivni difevéna tfivrstva dubova prkna tl. 15 mm, ochranna
vrstva na povrchun proti poskozeni a vlhkosti
Po obvodu podlahy bude instalovana dievéna podlahova lista.

Zdéné stény, opatfeny omitkou. U stavajiciho zdiva nebude
uplatfiovéana norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd pfesnost ve
vystavbé.

Stdvajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu
vyspraveny. Omitky v dotéenych ¢astech stavebnich Uprav budou
provedeny jako vapenné, pfipravené z haseného vzdusného
vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin jako omitky
stavajici.

Bezpecnostni protipozarni, dfevo masiv, plné kazetové, drevéna
oblozkova zaruben. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predlozena k posouzeni Spravcem stavby.

Drevény masiv v barvé oken

Kovani vnitfnich dveri — klika/klika se Stitkem, provedeni mosaz,
krytky pantd — mosaz
Klicky u oken — provedeni mosaz

Drevéné z masivu, plné kazetové, dfevéna oblozkova zaruben,
bezprahové feseni. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predlozena k posouzeni Spravcem stavby.

LED zdroje, vestavéné, pripadné ptisazena stropni svitidla,
konkrétni typy budou ptedloZeny k posouzeni Spravcem stavby,
¢astecné s vestavénym nouzovym osvétlenim dle pfislusného
projektu

pod omitkou / v podlaze v instalacnich kandalech / nad
podhledem



Vytapéni

Plastové designové spinace vyssi rady
Bytové rozvodnice zapusténé, plna kovova bila dvirka.

Deskové otopné téleso, bild barva.

3.1.2. Hygienické zazemi / Koupelny

Podlaha

Stény

Zafizovaci predméty

Osvétleni

Elektroinstalace

Vytapéni

Celoplosné lepena retifikovana dlazba s protiskluznou Upravou,
pod dlazbou bude provedena stérkova hydroizolace se
systémovymi rohovymi profily. Minimalni rozméry dlazby 30 x 60
cm. Dlazba bude predloZena k posouzeni Spravcem stavby.

Celoplosné lepeny retifikovany obklad do vysky stropu/podhledu.
Ukoncovaci a rohové listy budou nerezové.

Obklad bude predloZen k posouzeni Spravcem stavby.

Instalacni otvory budou zakryty magnetickymi keramickymi nebo
nerezovymi instalac¢nimi dvirky.

Sanitarni zafizeni vhodné pro seniory, zvysSeny klozet, umyvadlo
s nizsi vyskou. Keramické kartuse v bateriich. Zafizovaci
predméty budou predloZeny k posouzeni Spravcem stavby.

V koupelnach bude provedena priprava na pripojeni pracky.

LED zdroje, vestavéné stropni a pfisazené umyvadlova svitidla,
konkrétni typy budou ptedloZzeny k posouzeni Spravcem stavby,

pod omitkou / v podlaze v instalacnich kanalech / nad
podhledem.

Plastové designové spinace vyssi fady, spinace budou mit kryti
IP44 respektive 1P21.

Teplovodni topny Zebfik s pfidavnou elektrickou topnou
patronou (bila barva) a elektricka topna rohoz pod dlazbou.

3.2. Komunikace / spole¢né prostory

3.2.1. Chodby a Schodisté

Podlahova krytina

Dvoubarevné lité teraco, vytvarné pojednané, dilatace celki
mosaznymi pasky, pfipadné kombinace s mramorovou
mozaikou. Sokl z dfevéné listy v. 70 mm opatfené omyvatelnym
natérem v barvé malby stén. Pro vytvarné a technické reseni
podlahy spole¢nych chodeb bude zpracovana samostatnd
vykresova dokumentace. Vybér barev a zrnitosti bude spolu

s ndvrhem predloZen k posouzeni Spravcem stavby.

Referencni feSeni: pasaz v Paldci Dlouhd, Dlouhd 39



Stény a strop

Okenni parapet

Osvétleni

Elektroinstalace

Schodisté stavajici

Schodisté nové

3.2.2. Vytah

Kabina

Pomocné chodby budou mit povrchovou vrstvu z marmolea,
podlaha bude lemovana soklovymi listami v =70 mm se
shodnym materialem jako podlaha.

Stény budou opatfeny omitkou. U stdvajiciho zdiva nebude
uplatriovana norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd piesnost ve
vystavbé.

Stévaijici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu
vyspraveny. Omitky v dotéenych ¢astech stavebnich Uprav
budou provedeny jako vapenné, pfipravené z haseného
vzdusného vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin
jako omitky stavajici.

Predpoklada se min 20% omitek bude barevnych.

Drevény masiv v barvé oken

LED zdroje, pfisazena nasténna svitidla, konkrétni typy budou
predloZeny k posouzeni Spravcem stavby, castecné s
vestavénym nouzovym osvétlenim dle prislusného projektu,
spousténi na pohybové cidlo

pod omitkou / v podlaze v instalacnich kandalech / nad
podhledem
Plastové designové spinace vyssi rady

Obnova stéavajicich kamennych stupng.
Stévajici zabradli budou renovovana

Obklad stupnl a podstupnic dubovym masivem, spasovano bez
presahu. Sokl z drevéné listy v. 70 mm opatfené omyvatelnym
natérem v barvé malby stén.

Klasicky kabelovy vytah bez strojovny, vyska
kabiny min. 2,2 m, pfepravni rychlost okolo
hodnoty 1,0 m/s, elegantni design kabiny,
tlacitka a akustické hlaseni pro kazdou stanici
vytahu



3.2.3. Masaze, Pediktira, KadeFnictvi

Podlaha

Stény

Spojovaci dvere

Osvétleni

Elektroinstalace

Vytapéni

Marmoleum, které bude lemované soklovymi listamiv. 70 mm se
shodnym vzorem marmolea jako podlaha.

Stény budou opatfeny omitkou. U stavajictho zdiva nebude
uplatfiovdna norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd pfesnost ve
vystavbé.

Stavajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu
vyspraveny. Omitky v dotéenych ¢astech stavebnich Uprav budou
provedeny jako vapenné, pripravené z haseného vzdusného
vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin jako omitky
stavajici.

Predpoklada se, ze bude min 20% omitek barevnych.

Dfevéné z masivu, plné kazetové, drevéna oblozkova zdruben,
bezprahové feseni. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predloZzena k posouzeni Spravcem stavby. Kovani
vnitfnich dvefi— klika/klika se stitkem, provedeni mosaz. Mosazné
krytky pantd.

LED zdroj, Zavésna stropni svitidla, konkrétni typy budou

predloZeny k posouzeni Spravcem stavby, ¢aste¢né s vestavénym
nouzovym osvétlenim dle ptislusného projektu

pod omitkou / v podlaze v instala¢nich kanalech / nad podhledem
Plastové designové spinace vyssi fady

Teplovodni podlahové vytapéni

3.2.4. Ordinace, ¢ekarna, denni mistnost

Podlaha

Marmoleum ,podlaha bude lemovana soklovymi listami v =70 mm
se shodnym marmoleem s podlahou.

Stény budou opatfeny omitkou. U stavajiciho zdiva nebude
uplatfiovdna norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd pfesnost ve
vystavbé.

Stdvajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu
vyspraveny. Omitky v dotéenych ¢astech stavebnich Uprav budou
provedeny jako vdpenné, pfipravené z haSeného vzdusného
vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin jako omitky
stavajici.

Predpoklada se min 20% omitek bude barevnych.



Vstupni dvere

Okenni parapet

Spojovaci dvere

Osvétleni

Elektroinstalace

Vytapéni

Bezpecnostni protipozarni, dfevo masiv, plné kazetové, dievéna
oblozkova zaruben. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predloZzena k posouzeni spravcem stavby. Kovani
vnitfnich dvefi— klika/klika se stitkem, provedeni mosaz. Mosazné
krytky pantd.

Drfevény masiv v barvé oken

Drevéné z masivu, plné kazetové, drevéna oblozkova zaruben,
bezprahové feseni. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predloZzena k posouzeni Spravcem stavby. Kovani
vnitfnich dvefi — klika/klika se Stitkem, provedeni mosaz.

LED zdroj, Zavésna stropni svitidla, konkrétni typy budou
pfedloZzeny k posouzeni Spravcem stavby, c¢astecné s
vestavénym nouzovym osvétlenim dle prislusného projektu

pod omitkou / v podlaze v instala¢nich kanalech / nad podhledem
Plastové designové spinace vyssi fady

Deskové otopné téleso, bild barva.

3.2.5. Spoleény sal, Salonek, Cajova kuchyiika, Zimni zahrada

Podlaha

Dvoubarevné lité teraco, vytvarné pojednané, dilatace celkd
mosaznymi pasky, pfipadné kombinace s mramorovou mozaikou.
Sokl z dfevéné listy v. 70 mm opatfené omyvatelnym natérem
v barvé malby stén. Pro vytvarné a technické reseni podlahy
spolecnych chodeb bude zpracovana samostatna vykresova
dokumentace. Vybér barev a zrnitosti bude spolu s navrhem
predloZen k posouzeni Spravcem stavby.

Referencni feseni: pasaz v Palaci Dlouhd, Dlouha 39

Stény budou opatfeny omitkou. U stavajiciho zdiva nebude
uplatfiovdna norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd pfesnost ve
vystavbé.

Stdvajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu
vyspraveny. Omitky v dotéenych ¢astech stavebnich Uprav budou
provedeny jako vdpenné, pfipravené z haSeného vzdusného
vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin jako omitky
stavajici.
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Vstupni dvere Bezpecnostni protipozarni, dfevo masiv, plné kazetové, drevéna
oblozkova zaruben. Povrchova Uprava natérem ve vybrané barvé
RAL bude predloZzena k posouzeni Spravcem stavby. Kovani
vnitfnich dveti— klika/klika se $titkem, provedeni mosaz. Mosazné

krytky pantd.
Okenni parapet Drevény masiv v barvé oken
Spojovaci dvere Drfevéné z masivu, plné kazetové 800/2100, drevéna oblozkova

zaruben, bezprahové fesSeni. Povrchovd Uprava natérem ve
vybrané barvé RAL bude predloZzena k posouzeni Spravcem
stavby. Kovani vnitfnich dvefi — klika/klika se Stitkem, provedeni
mosaz. Mosazné krytky pantd.

Osvétleni LED zdroj, Zavésna stropni svitidla, konkrétni typy budou
predloZeny k posouzeni Spravcem stavby, ¢aste¢né s vestavénym
nouzovym osvétlenim dle ptislusného projektu

Elektroinstalace pod omitkou / v podlaze v instala¢nich kanalech / nad podhledem
Plastové designové spinace vyssi rady

Vytapéni Teplovodni podlahové vytapéni doplnéné, konvektory pod
velkoformatovymi sklenénymi plochami.

Vyvod vody a el. na fasadu Na fasadu do prostoru dvora bude vyvedena elektfina a voda —
nezamrzny kemper.

3.2.6. Sklady a technické prostory

Podlaha Celoplosné lepena dlazba.

Stény budou opatfeny omitkou. U stavajiciho zdiva nebude
uplatiiovdna norma CSN 73 02 12-3 Geometrickd presnost ve
vystavbé.

Stény

3.2.7. Fasada a exteriér

Stavajici okna budou nahrazena replikami pUvodnich oken. Oknim bude
Stdvajici okna navracena plvodni profilace a ¢lenéni. Okna budou 3Spaletova svnéjsim
izolaénim dvojsklem a vniténim jednoduchym zasklenim. Uy, min = 1,4 W/m?2K
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Nova okna

Zaskleni loubi

Novy vstup do jizniho traktu

Stdvajici vrata

Fasada

Zamecnické vyrobky nové

Barevné reseni vsech vyplnovych truhlarskych prvkd bude uréeno na zakladé
sondazniho prlzkumu. Barevné reseni bude predloZeno k posouzeni Spravci
stavby a MHMP OPP.

Mosazné kovani, véetné krytek pantd.

Nova okna budou dfevéna dvoukfidla otvirava. Zaskleni izolaénim dvojsklem.
Uw, min = 1,2 W/mZ2K. Povrchovy natér oken bude ve vybrané barvé RAL shodné
se stavajicimi okny.

Bude vypracovana podrobna dokumentace novych oken a predloZena
k posouzeni Spravcem stavby a MHMP OPP.

Mosazné kovani, véetné krytek panta.

Velkoformatové zaskleni v ocelovych profilech s dily fixnimi a otviravymi.
Izolované profily pro dvere, okna a stény s pferusovanym tepelnym mostem.
Zaskleni izolagnim dvojsklem. Us = 1,5 W/m?K

Ocelové kovani v barvé rdmu — tmavy antracit. Vybrany barevny odstin RAL
bude predloZen k posouzeni Spravci stavby .

Novy klenuty vstup do ¢asti jizniho traktu zvelkoformatového zaskleni
v ocelovych profilech stejného typu jako zaskleni loubi.
Ocelové kovani v barvé ramu.

Stdvajici vrata budou nahrazena novymi dvoukfidlymi kazetovymi vraty
z dfevéného masivu. Otevirani vrat na elektricky pohon, dalkové ovladani.
MoZnost otevreni ¢asti kridla pro pési prichod. Bude vypracovana podrobna
dokumentace vrat a predloZena k posouzeni Spravcem stavby.

Stdvajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu vyspraveny. Omitky v
dotcenych (castech stavebnich Uprav budou provedeny jako vapenné
pfipravené z haseného vzdusného vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost
a odstin jako omitky stavaijici. Pfi opravé a obnové je proto nezbytné vychazet
z tradi¢nich technologii a femeslnych postupl a plné respektovat veskeré
charakteristické znaky.

Technologii oprav by mél navrhnout kvalifikovany technolog, ktery je pouceny
v oboru a ma zkusenostmi v oblasti péce o historické omitky.

Pro opravu fims, Sambran a suprafenester budou vyrobeny sablony podle
stavajici profilace.

Barevné reseni fasady a baze natérové hmoty budou uréeny na zakladé
sondazniho prizkumu. V jeho rdmci budou vybrany se Spravcem stavby a se
zastupci MHMP OPP vzorky barevnosti fasady, které budou naneseny pfimo
na fasadu.

Nové vnéjsi zamecnické vyrobky budou ztenkosténnych svafovanych
ocelovych prvkd, svary prebrouseny. Jedna se o zabradli u schodisté a rampy,
kruhovou mf¥iz u stromu, okenni zabradli novych oken. Tmavé antracitovy
natér ve vybrané barvé RAL bude jednotny u vSech vnéjSich zdmecnickych
prvkl. Dilenskou dokumentaci zamecnickych vyrobkl je nutno odsouhlasit
Spravcem stavby.
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Zamecnické vyrobky stavajici

Dlazba

Okapovy chodnik

Stresni krytina

Klempirské vyrobky

Osvétleni

Cistici rohoze

4. Nabytek a vybaveni

4.1. Kuchyriky na pokojich

Bude vypracovan podrobny ndvrh na restaurovani hodnotnych umélecko-
remeslnych prvkid. V exteriéru se jednd o oploceni vychodni strany obou
nadvori, kované mfize, dvoukfidlé branky, litinové zabradli balkonu.
Vinteriéru se jednd o dvoukfidlou neobarokni mfiz, kovové sloupkové
klasicistni zabradli v arkadach schodisté.

Repasovany budou stévajici ozdobné strisky nad vstupy, stavajici dratosklo
bude nahrazeno lepenym bezpecnostnim sklem.

Pavodni kamenné dlazdéni prljezdu do dvora bude zachovano, ocisténo,
pfipadné lokalné vyspraveno.

Dvory a prichod mezi dvory bude nové predlazdén dolnobfezineckou Zulou.
Stipané kostky velikosti 8-11 budou vé&jifové skladané. Dlaiba bude kladena
do piskového loZe s propustnymi sparami.

Okapovy chodnik kolem domu smérem do parku bude z Zulovych kostek
kladenych nasucho do piskového loze.

Nova stfesni krytina bude z palenych keramickych bobrovek kladenych
korunové na tidké latovani. Hfebenade budou kladeny na maltu.
Oplechovani Uzlabi, kominQ a dalsich prvka vystupujicich z roviny stichy
bude natfeno barvou v odstinu krytiny.

Nové klempirské vyrobky zahrnuji nové parapety oken, Zlaby a svody.
Pouzitym materidlem bude titanzinek predzvétraly do btidlicové Sedého
odstinu.

LED zdroj, ptisazena sténova svitidla u vstup(, konkrétni typy budou
predlozeny k posouzeni Spravcem stavby, spousténi na pohybové cidlo.

Pfed vstupy do objektu budou osazeny Cistici rohoZe proti hrubym
necistotdm. RohozZe v kovovych rdmech budou zapustény a slicovany s Urovni
okolni dlazby. Rozsah Cisticich zon a typ rohoZi bude predloZen k posouzeni
Sprdvci stavby.

Sestava hornich a spodnich kuchynskych skfinék. LED podsviceni spodnich skfinék; véetné

drezu s odkladaci plochou a dfezovou baterii; v€etné nasledujicich spotrebici: 1x varné

pracovisté: indukéni deska (2 varné zony), 1x digestofr (cirkulacni); keramicky obklad stény nad

pracovni deskou, dostatek zasuvek na pracovni desce. V kuchyni bude pfipraven jeden volny

modul 600 mm, do kterého bude mozné vloZit bud mycku, nebo nizkou lednici (zaleZi na

rozhodnuti klienta). Pro oba spotfebice budou pfipraveny napojovaci body. Pro mycku el.

zasuvka, odpad a privod vody pro lednici el. zasuvka.
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V pripadé kdy klient bude vyuZzivat mycku, bude uréeno nahradni misto pro volné stojici lednici
pobliz kuchyriské linky. Tato alternativni pozice lednice bude vedena ve veskeré vykresové
dokumentaci.

4.2. Spolecna cajova kuchynka

Sestava hornich a spodnich kuchynskych skfinék. LED podsviceni spodnich skfinék; véetné dfezu
s odkladaci plochou a dfezovou baterii; véetné nasledujicich spotfebicll: 1x vestavéna lednice

s mraznickou, 1x mycka na nddobi — vestavénd, 1x varné pracovisté: indukéni deska (4 varné
z6ny) + horkovzdusna trouba, 1x digestof (cirkulacni); keramicky obklad stény nad pracovni
deskou.

Celkova délka kuchyné 3,0 m.

4.3. Vestavéné satni skfiné

V kazdé bytové jednotce bude v chodbé/zadveti ¢i jiném obdobném prostoru pfipraven prostor
pro vestavéné Satni skiiné. Tyto skiiné nejsou soucasti dodavky Zhotovitele. Pro skfiné bude
vymezen prostor, ktery bude veden ve veskeré vykresové dokumentaci. V prostoru uréeném pro
skiiné nebudou umistény zadné spinace, zasuvky ani jiné prvky, které by znemoznovali umisténi
sk¥ini. Pozice sktini odsouhlasi Spravce stavby.

4.4. Bezpecnost dvefi a otevirani
4.4.1. Vstupni dvere do objektu
Vsechny vstupni dvere z exteriéru do objektu budou bezpecnostis bezpecnostni tfidou
3 dle CSN EN 1627 — CSN EN 1630, vlozky budou cylindrické.

4.4.2. Otevirani vstupnich dvefi
Vstupni dvere do objektu budou primarné otevirany na elektronicky Cip, dvere bude dale
mozno otevfit i klasickym klicem.

4.4.3.Dvere do pokoju jednotek
Dvete do pokojli budou bezpeénosti s bezpe¢nostni tiidou 2 dle CSN EN 1627 — CSN EN
1630, vlozky budou cylindrické.

Pozadavek na jednotlivé profese
5.1. Architektonicko-stavebni Feseni

Cely objekt by mél byt opravou rehabilitovan. Je proto nutné zachovat a reprodukcéné opravit
veskeré jeji komponenty, které se zde dochovaly, anebo neplvodni a zni¢ené prvky nahradit
replikami.

Zamérem opravy je i navraceni pavodniho vzhledu a barevného feseni exteriérovych drevénych
prvkd, oken a dvefi. Odstiny a typy polychromii budou uréeny na zakladé stratigrafického
prazkumu povrchovych Gprav drevénych prvka.

5.1.1. Bouraci prace
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Dokumentace bouracich praci bude detailné resena v provadéci dokumentaci. Dokumentace
bude krom jiného obsahovat statické zajisténi stavby pro fazi bourani, etapizaci a technicky
postup bourani vybranych konstrukeci.

Pfed zapocetim bourani se hodnotné plvodni naslapné vrstvy vybranych podlah opatrné
odstrani tak, aby se mohly opétovné pouzit a repasovat. Pokud se objevi biologicky napadené
drevo vcetné mycelii dfevokaznych hub, musi byt odstranéno a celé konstrukce v okoli
napadeni musi byt oSetfeny vhodnymi ochrannymi prostredky, aby se zabranilo novému
napadeni anebo rozvoji stavajiciho.

5.1.2. I1zolace proti vodé, zemni vihkosti a radonu

Dokumentace pro provedeni stavby bude obsahovat detailni fesSeni zplsobu izolace proti vodé
a zemni vlhkosti na zakladé detailniho vlhkostniho prizkumu.

Pokud to bude mozné, jako soucast izola¢niho systému budou pouZzity priduchy ve stavajicim
zdivu.

5.1.3. Nosné sténové a vodorovné konstrukce

Nové nosné sténové konstrukce budou keramické a budou provazany se stavajicim zdivem.
Rovinnost novych konstrukci bude odpovidat normé CSN 73 02 12-3 Geometrickd pfesnost ve
vystavbé u stavajicich konstrukci nebude dodrzeni této normy vyZzadovano.

Pokud se objevi napadeni stavajiciho tramového stropu houbami nebo dfevokaznym hmyzem
bude provedena sanace napadeného mista ¢i vyména prvku na zdkladé mykologického
prazkumu.

5.1.4. stéavajici schodisté
Stavajici kamenné stupné venkovnich i vnitfnich schodist budou ocistény a rozbité a poskozené
stupné nahrazeny replikami.
Konstrukce novych schodist budou feseny takovym zplsobem, aby se zabranilo prenosu

krocejového hluku do vodorovnych i svislych konstrukci.

5.1.5. Vytahy

V objektu budou umistény dva osobni vytahy. Jeden s vnitfnimi rozméry kabiny 1200 x 1400
mm pro 9 osob a druhy s vnitfnimi rozméry kabiny 1100 x 2100 mm pro 13 osob.

Kabiny domovnich vytahll budou vybaveny obousmérnym dorozumivacim zafizenim
umisténym nejvyse 1000 mm nad podlahou, sklopnym sedatkem ve vysi 500 mm nad podlahou
umisténym v dosahu ovladacich prvk(. Ovladaci zafizeni véetné privolavaciho panelu vné
vytahu bude ve vysi 800 az 1200 mm a ve vzdalenosti nejméné 400 mm od ¢elni nebo zadni
kabiny a bude oznaceno vpravo od tlacitek hmatnymi symboly a vlevo Braillovym pismem.
Akusticky bude ve stanici ozndmen prijezd kabiny vytahu do stanice a v kabiné vytahu bude
oznamen prijezd vytahu do stanice, ve které vytah zastavil. Provedeni a vybaveni vytahu bude
té# odpovidat CSN EN 81-70.

Konstrukce vytahovych Sachet musi byt plné akusticky oddilatovany od ostatnich konstrukci
objektu.

5.1.6. Kominy
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Praduchy stavajicich komind budou vyvloZzkovany. Priduchy budou nové slouzZit k ventilaci
mistnosti. VSechny priduchy budou opareny nerezovym nastavcem. V ¢asti byvalé sypky bude
vybudovano nové systémové dvouslozkové kominové téleso se dvéma priduchy o priméru
180 mm vyzdéné ze sendvicovych tvarnic. Hlava kominovych télesa bude opatfena
systémovou kryci deskou. Z paty kominového télesa je nutno odvést kondenzat.

5.1.7. Krov a stfe$ni plast

Pokud to bude mozZné tak krov zlistane stavajici. Pokud se pfi stavbé objevi vétsi rozsah
poskozeni nékterych ¢asti krovu dfevokaznym hmyzem nebo houbami, tak bude nutné provést
sanaci na zakladé mykologického prizkumu. Veskeré tesarské prace budou provadény bez
pfilozkovani, dojde k odstranéni zcela dozilého a napadeného dreva v nezbytném rozsahu a k
jeho nahradé novymi prvky stejného prirezu a povrchového opracovani platovanim se
zajisténim drevénymi koliky. Bude provedena ochranu krovu proti dfevokaznému hmyzu a
houbam. Nova stiesni krytina bude z palenych keramickych bobrovek kladenymi korunové na
fidké latovani. Hfebenace budou kladeny na maltu. Oplechovani Gzlabi, komind a dalsich prvkd
vystupujicich z roviny stfechy bude natfeno barvou v odstinu krytiny.

5.1.8. Podlahy

Nova teracova podlaha na chodbach bude provedena z Sedé mramorové drti s velikosti zrn
kameniva odpovidajici dobé postaveni budovy. Dilatacni pole teracovych podlah nesmi byt
vétsinez 3 x 3 m. Dilatace budou provedeny z mramorovych kosti¢ek nebo z mosaznych paska.
Nové nasypy na klenbach budou z lehkého pérovitého kameniva z expandovaného jilu se
soucinitelem tepelné vodivosti A < 0,11 W/(m. K). Vechny podlahy v pfizemi budou tepelné
izolovany a dilatovany od obvodovych konstrukci a vzajemné v misté prah(. Zvysenou
pozornost je potfeba vénovat spravnému navrhu a provedeni dilataci podlah.

5.1.9. Omitky a Gpravy povrchl

Stdvajici poskozené omitky budou v nezbytném rozsahu vyspraveny. Omitky v dotenych
¢astech stavebnich Uprav budou provedeny jako vapenné pfipravené z haseného vzdusného
vapna tak, aby mély stejny povrch, zrnitost a odstin jako omitky stavajici. Omitky na novych
zdénych konstrukcich budou taktéZz vapené. ZvySenou pozornost je potfeba vénovat
prebrouseni a zapraveni instalacnich drazek.

V Castech se Stukatérskou a malifskou vyzdobou budou provedeny opravy vyzdob a maleb
v ramci restauratorskych praci podle provedeného prizkumu.

Venkovni omitky jsou vyznamnou hmotnou a hodnotovou soucasti pamatkové chranéného
objektu a vytvareji celkovy obraz jeho architektury. Pfi opravé a obnové je proto nezbytné
vychdzet ztradicnich technologii a Ffemeslnych postupl a plné respektovat veskeré
charakteristické znaky.

V dostatecném predstihu pred zahajenim praci je nezbytné zajistit veskeré potiebné materialy
v odpovidajici druhové skladbé, v dostatecném mnozstvi a poZadované kvalité. Vybéru surovin
i vlastni pfipravé malt je Zddouci vénovat velkou pozornost, protoZze oboji se vyznamné podili
na trvanlivosti a vzhledu vysledku. Pfedevsim je nutné zajisténi kvalitniho haseného vzdusného
vapna v podobé kase, odlezelého v jamé minimalné 2 - 5 let a s objemovou hmotnosti min
1400 kg/ m3.

Tradi¢ni technologie pfi zachrané historickych omitek vyzaduji, aby prace probihaly za
vhodnych klimatickych a povétrnostnich podminek. Proto je zhotovitel povinen dodrZovat
klimatické limity pro zahdjeni a ukonceni praci. Veskeré venkovni prace je nutné naplanovat
tak, aby mokré procesy probihaly vyhradné v hlavni ¢asti stavebni sezény, to znamena pouze
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v obdobi od cca poloviny kvétna (po ledovych muzich) do konce zafi kalendarniho roku.
Stavebni sezdna je tedy od sv. Jiti do sv. Vaclava.

5.1.10. Venkovni pochozi povrchy

Pavodni kamenné dlazdéni prljezdu do dvora bude zachovano, ocisténo, pfipadné lokalné
vyspraveno. Povrchy dvortd budou predlazdény Zulovou kostkou (lze ¢astecné poufZit i stavajici
dlazbu, kterd bude ocisténa, probrana a doplnéna), jeji velikost a zplsob kladeni bude
stanovena na vzorku. Materidlové se sjednoti povrch obou dvort a propojujiciho loubi. Dlazba
bude kladena do piskového loZe s propustnymi sparami.

Nova rampa a predsazené schodisté u obnoveného vstupu ze dvora do byvalé sypky budou
monolitické betonové.

5.1.11. Zamecnické a klempirské vyrobky

Nové klempirské vyrobky obsahuji nové parapety oken, Zlaby, svody a oplechovani UzZlabi. Na
stfese budou klempitské vyrobky pouZity v nejmensi mozné mife a budou natfeny barvou
v odstinu stfe$ni krytiny. Ostatni klempifské vyrobky budou z titanzinku predzvétralého do
bfidlicové Sedého odstinu.

Stavajici zamecnické vyrobky, jako jsou napfiklad stavajici schodistova zabradli, tyce a Gchyty
na prapory, mfiZe, prosklené markyzy, oploceni budou opraveny, repasovany a
reprodukovany, jejich detaily restaurovany, osetfeny proti rzi a bude obnovena jejich
povrchova Uprava na zakladé stratigrafického prizkumu.

Na stfesSe, budou opraveny stavajici kominové lavky.

Nové zamecnické vyrobky budou jednotného materidlového, barevného a stylového feseni.
Jedna se o vnéjsi okenni zabradli, novou branu vjezdu, zabradli pfedsazeného schodisté a
rampy.

5.2. Stavebné-konstrukcni reseni

Pfed zpracovanim provadéci dokumentace je nutné provést obnaZeni vsech nosnych
konstrukci a provést dodatecné sondy do jednotlivych konstrukci. Na zakladé téchto podkladi
pak provést podrobnéjsi posouzeni vybranych ¢asti objektu, které jsou dotéeny Upravami.

Pfed zacdtkem odstranéni stavajicich vnitfnich nosnych konstrukci jizniho kfidla je nutné
provést vykop, ktery priléha k jizni sténé objektu. Vykop je nutné provést az na Uroven podlahy
v 1. NP. Pokud budou vnitfni nosné konstrukce jizniho ktidla odstranény pred provedenim
vykopu, hrozi prolomeni obvodové stény objektu od zemniho tlaku.

Stdvaijici zaklady pod vnitfnimi svislymi nosnymi konstrukcemi jizniho k¥idla budou odstranény,
pouze pokud zasahuji do prostoru novych zakladd. PFi odstrariovani zakladd nesmi dojit k
podhrabani zakladld obvodovych stén.

Zaklady budou navrzeny na ucinky zatizeni. Po odkryti zakladové spary je nutné ovérit Unosnost
zakladové pldy na misté autorizovanym geologem (geotechnikem) a tuto skute¢nost dolozit
zapisem do stavebniho deniku. Je nutné ovéfit, Zze zaklady jsou na Unosné zeminé a ne na
navazce. Pokud by byla zjisténa navazka, je nutné zaklady posunout do vétsi hloubky na
Unosnou zeminu.

Soucasti stavajicich vnitfnich konstrukci jsou i difevéné sloupy, které podpiraji dva drevéné
vazné tramy krovu. Tyto dievéné sloupy budou odstranény. Pred jejich odstranénim je nutné

vazny trdm docasné podeptit certifikovanymi do¢asnymi podporami.
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Veskeré nasypy a zasypy je nutné provést po provedeni zakladovych konstrukci z dobre
hutnitelné zeminy o téchto parametrech uhel vnitfniho tfeni ¢k = min 26°. Je poZadovan
parametr miry zhutnéni D = 100%. Zasyp je nutné provadét po vrstvach. Pfesny technologicky
postup je nutné specifikovat v provadéci nebo vyrobni dokumentaci s ohledem na konkrétni
typ zeminy, ktera bude dostupna.

Byla zjisténa trhlina v klenbé nad prijezdem a pod mistnostmi 2.14.3 a 2.15.3. a zaroven doslo
k poklesu klenebného pasu v misté trhliny. Tuto skutecnost je nutné resit. Je nutné, aby v
provadécim projektu doslo k posouzeni stavajiciho stavu objektu a k posouzeni nového stavu
této Casti objektu. Neprodlené je nutné osadit na trhliny saddrové terce a sledovat, zda je
porucha aktivni. Sledovani trhliny je nutné provést po dobu minimalné 3 roky.

5.3. PoZdrné bezpecnostni reseni

Nové stavebni konstrukce jako ¢asti stavebniho dila, navrzené, vypoctené a zhotovené v ramci
projektu individualné pro tuto stavbu nebo montované stavebni konstrukce a ostatni stavebni
vyrobky pouZité pro tuto stavbu musi byt navrzeny z hlediska poZarni bezpecnosti podle
Eurokddd.

Vstupni dvefe do jednotlivych bunék pro bydleni/ubytovani musi byt v souladu s ¢l. 9.4.3 CSN
73 0835 soucasné kourotésné (+Sm). Samozavirace se u téchto dvetiv souladu s timto ¢lankem
nepoZaduji. Ddle budou poZarnimi uzavéry opatfena vSechna pfip. revizni dvitka do
instala¢nich $achet a elektrorozvadécovych sk¥ini v NUC, a to s odolnosti vidy min. El 15 DP1
Sm.

Svislé i vodorovné pozarni pasy mezi jednotlivymi pozarnimi useky lizkové ¢asti je nutno v
souladu s ¢l. 8.3.2 CSN 73 0835 dodriet, mezi ostatnimi poZarnimi Useky se zfizovat nemusi.
Pozdarni pasy musi byt konstrukcemi druhu DP1 a nesmi jimi prostupovat zddna konstrukce z
hoflavych hmot.

Pro pozarné délici konstrukce a nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu budou pouZity
materiadly a konstrukéni systémy, které maji poZzadovanou pozarni odolnost ovérenou ve
smyslu zdkona o statnim zkusebnictvi.

Pozarni odolnost viech konstrukci a konstrukénich systém musi byt nejpozdéji pri
kolaudacnim Fizeni doloZena.

Z kazdého bytu a ze vSech Casti objektu, kde jsou prostory s pecovatelskou sluzbou, je k
dispozici jedna nebo dvé Unikové cesty, vedouci samostatnym poZarnim Gsekem — prostorami
bez pozarniho rizika. Tyto chodby a navazujici schodisté Ize zaradit jako ¢aste¢né chranéné
Unikové cesty.

Ve vsech prostorach objektu a jeho Unikovych cestach ( tedy v podstaté v celém objektu)
bude provedeno zfetelné znaceni smérl Uniku, a to ve vazbé na svitidla nouzového
osvétleni (dle Nafizeni vlady ze dne 14. 11. 2001 — ¢astka 6/2002 Sb.).

V Unikovych cestdch nesméji byt volné vedené technické rozvody, obsahujici hmoty stupné

hoflavosti C1 az C3, které mohou $ifit pozar a uvolfiovat zplodiny hofeni v prostoru Unikové
cesty.
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VsSechny ¢asti Unikovych cest (= spole¢né chodby ve vSech podlazZich a vSechna schodisté),
véetné provozniho, socidlniho zazemi, Iékarskych pracovist budou mit nouzové osvétleni, které
musi byt funkéni po dobu min. 60 minut.

Vypinani elektrické energie pfi pozarech a mimoradnych udalostech

Kabelové trasy musi byt navrieny tak, aby bylo zajiSténo bezpecné vypnuti (odpojeni)
elektrické energie v objektu a tim zajistén Ucinny a bezpecny zasah jednotek pozarni
ochrany.

V pripadé pozaru musi byt umoznéno centralni vypnuti téch elektrickych zatizeni v objektu
nebo v jeho ¢asti, jejichz funkénost neni nutna pfi pozaru - CENTRAL STOP, ale zaroven musi
byt zachovana doddvka elektrické energie pozarné bezpecnostnich zafizeni a zafizeni, ktera
musi byt funkéni v pfipadé poZaru, a to ze dvou na sobé nezavislych zdroja.

Vypinaci prvky pro CENTRAL STOP musi byt umistény tak, aby byly snadno pfistupné v
pfipadé poZaru.

Kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvkd CENTRAL STOP musi splfiovat poZadavky na
kabelové trasy s funk¢ni integritou.

5.4. Plynové zarizeni

Objekt je napojen na verejny plynovod STL pfipojkou PE 32 ze severozapadni fasady. Domovni
plynovod zacind za hlavnim uzdvérem plynu umistnénym v ocelové zemni skfince se zemni
soupravou. Za vstupem do objektu je plynomér, regulator tlaku plynu a uzavéry. Novy vnitini
plynovod povede pod terénem a ¢astecné pod objektem do nové kotelny. Nové navrhovana
kotelna bude obsahovat kaskddu dvou plynovych kondenzacnich kotld o vykonu 80 kW.
Celkovy maximalni vykon kotelny bude 160 kW. V navrhovaném stavu bude ponechdno
stavajici méreni a regulator tlaku plynu. Za vystupem z plynoméru povede ocelové potrubi DN
50 pod stropem suterénu, za prechodem pres obvodovou sténou suterénu bude prechod na
HDPE 63x5,8 SDR 11. potrubi, které bude uloZzeno min. 0,8 m pod upravenym terénem,
minimalni horizontalni vzdalenost plynového potrubi od zakladd bude 1 m.

5.5. Retence a akumulace destovych vod

Objekt je zastfesen Sikmou stfechou se skladanou krytinou. Odvod destovych vod bude feSen
podokapnimi a nastfesnimi Zlaby a svislymi odpady. Jednotlivé svodové potrubi povedou do
retenénich nadrzi a nasledné se bude destova voda z objektu regulované odvadét jednotnou
kanalizac¢ni pripojkou do verejné jednotné kanalizace. Retenc¢ni nadrze se budou nachazet na
pozemku v prostoru nadvofi pod Urovni terénu. Budou vybaveny reguldtorem odtoku, ktery
bude osazen v urcité vysce pro ¢aste¢nou akumulaci destovych vod za Gcelem jejich vyuZiti
v feseném objektu. Destova voda se bude v objektu vyuzivat na splachovani WC a zalévani
zelené. Retencni nadrze jsou vybaveny pojistnym pfepadem, ktery je v horni ¢asti nadrzi a je
napojen na odtokové potrubi.

5.6. Zdravotné technické instalace

V soucasnosti je objekt napojen na vefejnou jednotnou kanalizaci, destova a splaskova
odpadni voda jsou odvadéné do verejné jednotné stoky. Stavajici pfipojka jednotné kanalizace
je dle kamerového prlzkumu misty prorostld kofeny, proto bude rekonstruovana.
V navrhovaném stavu budou splaskové odpadni vody a destové odpadni vody odvadéné
jednotnou kanalizac¢ni pfipojkou. Dimenze a trasa stdvajici pfipojky se nebude ménit, dojde
k vyméné potrubi a vstupni Sachty. Destové odpadni vody budou zadrzovany v retenéni nadrzi
s moZnosti akumulace a nasledné budou regulované odvadéné do jednotné kanalizace.
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Akumulovand destova voda bude vyuzivana na zavlaZzovani zelené na pozemku objektu a na
splachovani WC v objektu. Pitna voda bude do budovy pfivadéna stavajici vodovodni pripojkou
dle podkladli od PVK je dimenze pfipojky DN 75, vodomérna sestava se nachazi v objektu.
Vnitfni vodovod bude napojen na stavajici objektovy vodovod v misté za vodomérnou
sestavou. Paterni rozvod bude veden pod podlahou 1.NP v Urovni vzduchové mezery, ktera je
vytvorena z plastovych prefabrikat(. Do jednotlivych bytd budou na potrubi odbocky a
nasledné povede potrubi v Urovni tepelné izolace podlahy. Potrubi uzitkové vody se zacina
v technické mistnosti, kde bude cerpadlo pro dopravu vody kjednotlivym splachovacim
zachodlm. Material potrubi je PPr. Pfivod k poZarnim hydrantlim bude realizovan z ocelového
pozinkovaného potrubi. Potrubi studené/teplé/cirkulace teplé vody je izolovano trubicemi
z polyetylénu s tepelnou vodivosti Ai10¢=0,038 W/(m?K). Pfipojovaci potrubi splaskové
kanalizace bude realizovdno z polypropylénu, spoje budou realizovdny hrdlovymi tvarovkami
s tésnénim material HT PP. Potrubi od zafizovacich pfedmétl bude vedeno ve spadu smérem
k odpadovému potrubi. Minimalni spad potrubi je 1 %. Potrubi bude prevdiné vedeno
ve sténach, castecné bude vedeno v predsténach a v podlahdch. Odpadni potrubi budou
v horni ¢asti ukonceny vétraci hlavici a vyvedeny nad plochu stfechy

5.7. Vzduchotechnika

Jednotlivé byty budou vétrany podtlakové, odtahové ventilatory budou umistnény v koupelnach.
Odvod vzduchu bude nad stfechu a pfivod z fasady objektu. Pfivodni prvky pro vétrani byt budou
umistnéné v parapetnim zdivu a zakryté pod venkovnim oplechovanim. Pro vétrani hygienické
¢asti bude slouzit vzduchotechnicka jednotka s rekuperaci umistnénd v podhledu chodby ¢.m. 1.31.
s pfivodem i s odvodem vzduchu nad stfechou. Z provoznich hygienickych a ekonomickych dliivodi
je vzduchotechnika ¢lenénd na: Zafizeni ¢. 1 — Vétrdni s rekuperaci strediska osobni hygieny,
Zarizeni ¢. 2 — Podtlakové vétrani byta.

Zaftizeni ¢.1: Pro zajisténi poZzadovaného stavu vnitiniho prostiedi a k dosazeni splnéni pozadavk(
na hygienickou vyménu vnitfniho vzduchu bude navrZena vzduchotechnicka jednotka s rozvodem
vzduchu a koncovymi prvky. Maximalné pripustna hladina akustického tlaku v interiéru 40 dB.
ZpUsob distribuce vzduchu je smésovani, budou poufZité ¢tyrhranné rozvody vzduchu a kruhové
spiro potrubi budou vedeny pod stropem, z pozinkovaného plechu, rozvody tfidy tésnosti C.
Potrubi bude izolovano izolaci z kauCukové pény. Sani a vytlak na strané exteriéru jsou vyvedeny
nad stfechu. Koncové prvky jsou vyfukova a nasdvaci lamelova hlavice. Vzduchotechnicka jednotka
bude umisténa v mistnosti 1.31 Chodba nad podhledem. Jednotka bude vybavena deskovym
protiproudovym rekuperdtorem s ucinnosti 90 %, s filtrem na pfivodu typu F7 a odvodu typu M5
a odvodem kondenzatu. Na potrubi bude napojena pres pruiné manzety. Ventilatory jsou
pohanény EC ventilatory s volnym obéZznym kolem a trojfazovym napajenim. Jednotka je vybavena
vlastni regulaci s moznosti napojeni na externi signaly z vypinace, nebo snimace vlhkosti a CO2.

Zatizeni ¢.1: Byty budou vétrany podtlakové. Na tento Ucel bude pouZity systém odtahového
ventilatoru umistnéného v hygienickém prostoru bytu a pfivodniho sténového prvku umistnéného
pod okny s nasavanim skrytym pod parapetnim oplechovanim. V bytech 1+kk bude pouZity
jednoprostorovy ventildtor v 2+kk viceprostorovy s koncovymi prvky talifovymi ventily a jednotkou
osazenou v hygienickych prostorach nad podhledem. Jednoprostorovy odtahovy ventilator bude
mit odtah z pohledové ¢elni strany. Jedna se o radialni ventilatory osazeny v ¢tyrhranné instalacni
skfince s pripojenim na kruhové potrubi DN 80. Z byt na 1.NP budou mit ventilatory odvod do
venkovniho prostiedi pres kominové priaduchy. V priduchach budou umistnéné pevné Spiro
potrubi. Propojeni od ventilatord bude realizovano pres flexo hlinikové potrubi. Pfivodni prvek
bude umistnény v parapetu. Bude vybaven filtry a pruznou klapkou, ktera se otevre pfi podtlaku.
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5.8. Vytdpeni

V navrhovaném stavu bude jedinym zdrojem nizkoteplotni kotelna s plynovymi kotli a koncové
prvky budou deskova otopna télesa a podlahové vytapéni. Za ucelem rozpocitavani nakladd na
vytapéni budou na pfivodném potrubi do jednotlivych bytl, ordinace a hygienického useku
umistnéné kalorimetry s moznosti dalkového odectu. Objekt bude vytapén z centralni nizkotlakové
kotelny umistnéné v objektu v 1.NP. Zdrojem tepla bude kaskada plynovych kondenzacnich kotl{.
Odkoureni je feSeno excentrickym systémem, samostatnym potrubim pro odvod spalin a
samostatnym pro pfivod spalovaciho vzduchu. Plynové kotle jsou v provedeni C. Otopné médium
bude distribuovano dvéma vétvemi do jednotlivych koncovych prvkl potrubim z plasthliniku.
Paterni potrubi povede pod podlahou 1.NP ve vzduchové mezere vedle rozvodného potrubi vody.
Otopna soustava je nizkoteplotni se spodnim rozvodem, koncové prvky jsou deskové otopné télesa
se spodnim pfipojenim, termostatickou hlavici a sintegrovanou termostatickou ventilovou
vloZzkou. Pfevdiné jsou télesa umistnéné pod okny. V mistnostech koupelen jsou umistnéné
Zebtikova otopna télesa doplnéné o elektrickou spiralu a elektrické podlahové vytapéni. Pro
pfipravu teplé vody bude vyuZit nerezovy nepfimotopny zasobnikovy ohtivac TV. Topna vlozka
bojleru je napojena na primarni kotlovy okruh. Nabijeni bude probihat spinanim obéhového
Cerpadla na samostatné vétve sekundarniho okruhu, které bude fizené regulacnim systémem
kotelny. K eliminaci objemovych zmén ohfivané vody je na vstup studené vody do ohfivace
navrZena uzaviena expanzni nddoba. Télesa jsou pfipojena na rozvody potrubi pres radidtorové
Sroubeni. V Useku osobni hygieny a v spolecenskych prostorach je navrzené teplovodni podlahové
vytapéni. Pro pokladku podlahového potrubi budou pouzité systémové.

5.9. Silnoproud

Objekt bude nové napojen ze stavajici pfipojkové skfiné na rohu objektu z ulice Hlubocepska.
Ptivod (hlavni domovni vedeni — HDV) se provede vedenim WLO1 — kabel CYKY 3x95+50 mm?. HDV
se zavede do elektromérovych rozvadécl v chodbé 1.20. HDV bude uloZeno ve zdi pod omitkou a
bude po celé trase uloZzeno v PVC chranicce. V pfizemi objektu v chodbé 1.20 budou osazeny
elektromérové rozvadéce ER1, ER2 a ER3, které se napoji ze stavajici pripojkové skfiné hlavnim
domovnim vedenim WLO1.

Elektromérové rozvadéce budou v zapusténém provedeni s pozarni odolnosti EI 30 DP1.

V elektromérovych rozvadécich bude fakturacni méreni pro jednotlivé odbéry. Z rozvadéca budou
napojeny rozvodnice jednotlivych odbérl. V objektu je vsoucasnosti 14 bytovych odbérq,
ordinace lékare a 2x domovni reZie. Pfi stavebnich Upravach se zvysi pocet bytl na 26, domovni
rezie se slouciv jeden odbér, pribydou dalsi nebytové odbéry. Kabelové trasy uvnitf objektu budou
v maximalni mozné mire dle CSN 33 2130 ed.3. V pfizemi budou odbéry od elektromérd napojeny
vedenim uloZzenym v zemi na dvore. Tato vedeni budou uloZena v zemi v chranicce v hloubce cca
50 cm. V misté provozu vozidel bude hloubka uloZeni 100 cm. UloZeni kabell vzemi musi
odpovidat CSN 33 2000-5-52 ¢l. 521 tab. A.52.2 a CSN 736006.

Rozvody budou uloZeny dle stavebni konstrukce v podlaze, ve zdi pod omitkou, v SDK ptickach, na
roStech ci zavésech nad podhledy nebo pevné v tuhych ochrannych trubkach. Predpoklada se, Ze
budou pouzity konstrukéni materialy stupné reakce na oheri A1, A2, B, C nebo D dle CSN EN 13501-
1.

Vyska spinacd bude cca 115 - 120 cm nad podlahou, osazeni zasuvek 25 — 30 cm nad podlahou. V
koupelnach a v kuchyriské lince musi osazeni pfistrojd vyhovovat CSN 33 2000-7-701 ed.2.

Pfed provadénim omitek musi investor ve spoluprdci s architektem a s technickym dozorem
odsouhlasit umisténi instalacnich pfristroji a vyvod(l pro osvétleni vietné jeho ovladani,
dodavatelé technologickych zafizeni musi odsouhlasit spravnost provedenych rozvodl pro
napojeni a ovladani zafizeni (vzduchotechnika, ZTI, UT, kuchyné, slaboprouda zafizeni apod.).
Rozvody je nutno koordinovat s ostatnimi profesemi na stavbé.
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Soubéhy silnoproudych a slaboproudych vedeni — 30 mm do vzdalenosti soubéhu 5 metr(i, 100
mm pfi soubéhu delSim jak 5 metrd. Osvétleni domovnich chodeb a dvora bude napojeno
z domovni rozvodnice RD osazené v pfizemi v prostoru u elektromérovych rozvadécl. Rozvodnice
Bude v zapusténém provedeni s pozarni odolnosti EI 30 DP1.

Osvétleni bude provedeno tak, aby splfiovalo platné CSN a hygienické predpisy a to zejména CSN
EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort a CSN 734301/Z1 — Obytné
budovy. Doporucena hodnota osvétlenosti pro domovni chodby a schodisté je 100 Ix.

Osvétleni chodeb a schodisté bude provedeno interiérovymi stropnimi prisazenymi nebo
zavésnymi svitidly s Uspornymi zdroji — zafivky nebo LED zdroje. Pro osvétleni sklad(, sklep(i a pady
se pouZiji prachotésnd svitidla. Pro osvétleni dvora a zimni zahrady se pouZiji venkovni svitidla
v kryti IP 65.

V 1.PP a na pldé budou rozvody osvétleni provedeny pevné na povrchu v tuhych ochrannych
trubkdch. Dle pozadavku PBR je v objektu navrieno nouzové osvétleni tj. osvétleni s vlastnim
bateriovym zdrojem a automatickou aktivaci pfi vypadku elektrické energie. Délka sviceni je
uvaZzovana 1 hodinu. V rozvodnici RD je uvaZovano pro napdje¢ domacich audiotelefonl volné
misto 10 moduld. Napaje¢ bude jitén jisticem 1x 6 A char. B. Dle pozadavku PBR a v souladu s CSN
73 0848 ¢l. 4.5 bude projektem elektro feseno vypinani zasobovani objektu elektrickou energii pfi
pozaru a pfti jinych mimoradnych uddlostech. Rozvody v bytech se napoji z pfislusnych bytovych
rozvodnic. Bytové rozvodnice budou napojeny z elektromérovych rozvadécll. Centraini osvétleni
mistnosti bude feSeno stropnimi prisazenymi nebo zavésnymi svitidly. Pro prisvétleni se poufZiji
nasténna svitidla.

Osvétleni bude ovladano mistné spinaci u vstupl do mistnosti. V kuchyriské lince pro osvétleni
pracovnich ploch se predpoklada pouziti kuchynskych svitidel s integrovanymi

spinaci. V koupelnach se bude samostatné ovladat centrdlni osvétleni a osvétleni nad umyvadlem.

5.10. Slaboproud

V objektu bude provedena instalace PZTS (Poplachové zabezpecovaci a tisnové systémy —
elektricka zabezpecovaci signalizace) budou kourova Cidla zapojena na tento systém. V pfipadé
naruseni bezpecnosti (vyhlaseni pozaru hlasicem pozaru, rozezni se v dané ¢asti domu siréna a z
ustfedny bude vyslana poplachova zprava pres GSM modul na mobilni telefony urcenych osob,
ktera dany poplach provéfi a v pfipadé potreby zafizuje pomoc ev. kontaktuje Hasi¢sky zachranny
sbor podle typu poplachu. V bytech pro vozickare se predpoklada na WC — koupelné instalace 2 ks
tlacitek pro pfivolani pomoci v pfipadé nouze. Pfenos nouze dtto predchozi.

Systémy elektronickych komunikaci (slaboproudu) bude obsahovat: Data - Datové
rozvody (telefon, internet), EZS - Elektricka zabezpecovaci signalizace, Domaci
videotelefony (zabérovy Uhel 70°, barevny displej 7”, nocCni vidéni,elektronické
otevirani vstupnich dvefi) se ¢teckou ve zvonkovém table (kamera bude ve vysce oci),
Spolec¢na rozhlasova a televizni anténa

Pozadavky na vnitrni prostredi stavby

6.1. Svételnd technika
6.1.1. Barevné feSeni povrchl interiéru vobytnych mistnostech pokojd bude
respektovat pozadavek na Cinitele odrazu 0,8 pro strop a stény a 0,5 pro podlahu.
6.1.2. V okennich otvorech budou pouZity barvy nezkreslujici zaskleni s koeficientem
prostupu skla 0,92.
6.1.3. Ve vnitinich prostorech nebo funkéné vymezenych castech, kde nelze splnit
pozadavky na minimalni a primérnou hodnotu cinitele denni osvétlenosti dle
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svételné studie bude navrzeno sdruzené osvétleni. Hodnoty udrzené osvétlenosti

zpusobené dopliujicim celkovym nebo doplfujicim odstupfiovanym umélym
osvétlenim nejméné takové, jaké stanovi CSN EN 12464-1. V pfipadé vnitfnich

prostord s bocnimi osvétlovacimi otvory se u udrzované osvétlenosti 200 - 500 Ix

véetné navysi o jeden stupen fady osvétlenosti podle 4.2 CSN EN 12 665.

6.2. Tepelnd ochrana budovy

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Pozadavky na kondenzaci vodni pary v konstrukce dle CSN 73 0540

Pro stavebni konstrukci, u které by zkondenzovana vodni para uvnitf
konstrukce M, v kg/(m?-a), mohla ohrozit jeji poZzadovanou funkci, nesmi dojit
ke kondenzaci vodni pary uvnitr konstrukce, tedy:

M. = 0 kg/(m?-a).

Pro stavebni konstrukci, u které kondenzace vodni pary uvnitf konstrukce
neohrozi jeji pozadovanou funkci, se poZzaduje omezeni roéniho mnozstvi
zkondenzované vodni pary uvnitf konstrukce M, v kg/(m?-a), tak, aby
splfiovalo podminku:

M: < Mcn

Ve stavebni konstrukci s pripusténou omezenou kondenzaci vodni pary uvnitf
konstrukce nesmi v ro¢ni bilanci kondenzace a vyparovani vodni pary zbyt
Zzadné zkondenzované mnozstvi vodni pary, které by trvale zvySovalo vihkost
konstrukce. Ro¢ni mnozstvi zkondenzované vodni pary uvniti konstrukce M,
v kg/(m?-a) tedy musi byt nizsi neZ roéni mnoZstvi vypafitelné vodni pary
uvnitf konstrukce Mey, v kg/(m?2-a).

Pozadavky na vnitini povrchovou teplotu dle CSN 73 0540

Konstrukce a styky konstrukci v prostorech s navrhovou relativni vihkosti
vzduchu @i £ 60 % musi v zimni obdobi za normovych podminek vykazovat

v kazdém misté takovou vnitfni povrchovou teplotu, aby odpovidajici teplotni
faktor vnitfniho povrchu fRsi splfioval podminku:

frsin < frsi

evvys

frsicr je kriticky teplotni faktor vnitfniho povrchu

PoZadavky na primérny soucinitel prostupu tepla

Vzhledem k charakteru stavby neni poZzadovano splnéni primeérného
soutinitele prostupu tepla Uem ve W/m2K.

Linearni a bodovy ¢initel prostupu tepla dle CSN 73 0540

Linearni i bodovy Cinitel prostupu tepla ¥ ve W/mK a X ve W/K tepelnych
vazeb mezi konstrukcemi musi splfiovat podminku:

Y<yy

X< Xy

Wy je pozadovana hodnota lineadrniho Cinitele prostupu tepla
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Xn je pozadovana hodnota bodového Cinitele prostupu tepla

6.2.5. Pokles dotykové teplotypodlahy dle CSN 73 0540

Podlahy se zatfiduji z hlediska poklesu dotykové teploty podlahy do kategorii
dle tabulky viz norma. Pro zatfidéni musi byt splnéna podminka poklesu
dotykové teploty podlahy ve °C:

AP0 < BAS1on

AB10,n je pozadovanad hodnota poklesu dotykové teploty podlahy

6.2.6. PoZadavky na tepelnou stabilitu mistnosti v letnim obdobi dle €SN 73 0540
Kriticka mistnost (vnitini prostor) musi vykazovat nejvyssi denni teplotu
vzduchu v mistnosti v letnim obdobi 0ai, max, ve °C, podle vztahu:

Bai, max < Fai, max,n
kde aimax,n je poZzadovana hodnota nejvyssi denni teploty vzduchu v
mistnosti v letnim obdobi, ve °C, ktera je uvedena v Tab. viz norma.

6.3. Akustika

6.3.1. CSN 73 0532 (2010) Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobk( — PoZzadavky, Zména Z3 — Pozadavky na pokoje
(2017): Bytové domy - obytné mistnosti bytu x vSdechny mistnosti druhych byt(,
véetné pfislusenstvi : strop - R'w 253 dB, L'n,w <55 dB, sténa-R'w 253 dB;
obytné mistnosti bytu x spole¢né prostory domu : strop - R'w > 52 dB, L'nw <
55 dB, sténa-R'w>52 dB, dvere - Rw >32 dB (dvere do uzaviené predsiné);dvere
- Rw > 37 dB (dvere pfimo do obytné mistnosti)

6.3.2. Pozadavky na vnitfni chranény prostor obytnych mistnosti

NV 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl: Hygienicky limit ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A pro vnitini chranéné prostory stavby (obytné
mistnosti) se stanovi pro hluk pronikajici vzduchem zvenci a pro hluk ze
stavebni Cinnosti uvnitf objektu souctem zdakladni hladiny akustického tlaku A
LAeq,T se rovna 40 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného vnitiniho
prostoru a denni a no¢ni dobé. LAeq,8h (denni doba)< 40 dB; LAeq,1h (no¢ni
doba)< 30dB - pro hluk pronikajicizvenci.  Hygienicky limit maximalni hladiny
akustického tlaku A se stanovi pro hluk sifici se ze zdrojl uvnitf objektu souctem
zakladni maximalni hladiny akustického tlaku A LAmax se rovna 40 dB. LAmax
(denni doba)< 40 dB; LAmax (no¢ni doba)< 30 dB; Hygienicky limit hluku pro
hluk ze stavebni ¢innosti LAeq ( 7-21 hod.) < 85 dB

6.3.3. Vyplné otvorl budou spliovat neprizvuénost min 31dB.
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7. Prilohy

7.1. Dokumentace pro stavebni povoleni
7.2. Povoleni:

7.2.1. Stavebni povoleni

7.2.2. Uzemni rozhodnuti
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