ZS V REMizKU 7/919

Fakultni ZS a MS Barrandov Il, Praha 5 - Hiuboéepy,
V Remizku 7/919

OPRAVA SKOLNICH DILEN

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

01-2018

ATELIER VJH ...

MLADENOVOVA 5, 143 00 PRAHA 4
lel.:776 800 333

Sclprojeklant ing arch Vladimir Hron

Vypracoval ing arch. Vladimir Hron
Investar Z5 a M$ V Remizku 7:919, Praha 5

FZS a MS Barrandov Il pii PedF UK
V Remizku 7/919, Praha 5 - HluboCepy

Oprava sSkolnich dilen

ICO-DIC : CZ 493 54 159

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

www. AtellerVdH. cz
STUPEN PD

DPS I DATUM 01-2018




IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev a misto stavby: }
Fakultni ZS a MS Barrandov i, Praha 5 - Hluboéepy, V Remizku 7/919
Oprava skolnich dilen
Investor stavby:
Fakultni ZS a MS Barrandov I, Praha 5 - Hlubo&epy
V Remizku 7/919, 152 00 Praha 5
ICO: 69781745, DIC: CZ

Zpracovatel projektu :
Ing. arch. Vladimir Hron
¢.autorizace CKA 01926
Atelier VJH s. r. 0.
Mladenovova 5, 143 00 Praha 4
ICO: 493 54 159, DIC: CZ 493 54 159
tel.: 776 800 333

Stuperi P.D.: DPS - dokumentace pro provedeni stavby

Datum: 01-2018

Zpracovatelé jednotlivych éasti PD:
e  Architektonicko-stavebni ¢ast ing. arch. Vladimir Hron - 776 800 333
o Elektro Petr Kronus - 737 837 476
e \ykaz vymér pi. Kratochvilova - 607 992 687

Seznam pfiloh:

Zprava
1z - dilny - stavajici stav - zaméreni
2z - dilny - stavajici stav - rozvody
3 - dilny - bouraci prace
4 - dilny - navrh stavebnich Gprav
5 - dilny - navrh sité
6 - dilny - vodovod - napojeni
7 - dilny - kanalizace - napojeni
8 - dilny - elektro 230 V + 400 V
9 - dilny - elektro = osvétleni

10 - dilny - nabytek

Vykaz vymér

V projektové dokumentaci jsou navrZzeny nékteré konkrétni typové vyrobky pro zadani uréitého
standardu a vlastnosti, ktery je tfeba dosahnout. V pfipadé pouziti jiného vyrobku je nutno dodrzet
standard vlastnosti die projektu.

V projektu se mohou vyskytnout nepfesnosti nebo chyby zpisobené napf. preklepem nebo nepfesnymi &i
netpinymi podklady (pivodni PD apod.). Dodavatel by mél k textu a vykresam pfistupovat s rozumem a pfipadné zjiténé

nesrovnalosti konzulfovat s odpovédnym projektantem.
Rozméry vyrobki uvedenych v tabulkach prvki (uréenych k zabudovani do stavebnich konstrukci) neslouzi k

vyrobé - dodavateiska firma si sama, pfed viastni vyrobou, skuteéné rozméry prvki na stavbé zaméri,

Postup praci a jejich rozsah neni v niZze uvedeném popisu kompletni, popis se ale snaZi upozornit na nékteré diileZité body
i postupy, a nebo zpresnit a dopinit vykresovou ¢ast:



PODKLADY:

e zakladnim podkladem pro zpracovani PD byly pozadavky MC P5 a vedeni Z§ - feditel ZS Mgr. Holub
Dale projekt vychazi napf. ze:

o plvodni provadéci projekt ZS z roku 1988 - PPU

e zaméreni stavajiciho stavu mistnosti - 01/2018 - ing. arch. Hron

» prizkum provedeny zhotovitelem - 01/2018

o fotodokumentace vytvofena zhotovitelem - 01/2018

TECHNICKA ZPRAVA

Objekt ZS a MS V Remizku 7/919 se nachazi na sidlisti Barrandov na pozemku &.k. 1798/88 v k.u.
Hlubo&epy. Jedna se o plvodni zakladni 8kolu postavenou jako souast ob&anské vybavenosti spoleéné s
vystavbou sidlist& Barrandov. Provadéci projekt je z roku 1988, realizace nasledovala.

Opravovaneé mistnosti jsou v technickém vybaveni z roku realizace celé zakladni $koly a byly postupné
(provizorné - povrchové vedeni) dovybaveny dfezy a umyvadly a napojenim keramické pece.

Stavajici dvé Skolni dilny, které dnes slouzi jako keramicka a graficka dilna budou opraveny a
vybaveny pro vyuziti pro teoretickou a praktickou &ast vyuky s technickymi materialy: dfevem, kovem a v % '
mensim zastoupeni s plasty. Obé mistnosti budou vybaveny pro praci celkem 2§ zakl pod vedeni jednoho [
utitele. 26 (dvacet) - opravil PTREE (¢

Projekt fesi opravu téchto dilen - odstranéni vestavénych polopiicek, optické propojeni mistnosti
osazenim okna do dé&lici pficky, nové osazeni dvou diezli a dvou umyvadel s napojenim na vodovod a
kanalizaci, odstranéni nefunkéni vzduchotechniky, oprava prasklin v piiékach, osazeni nového osvétleni a
dovybaveni dilen potfebnym nabytkem.

Katastralni mapa
a vypisy z katastru k 19. 1. 2018:
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Informace o pozemku A | 1 Lo e et (e

Parcelni &islo: 1798/88 — =\

Obec: Praha [554782] i 9 gl A\

Katastralni Uzemi: Hlubo&epy [728837] = 7;!/?

Cislo LV: 1240 J —E %

Vyméra [m?): 5637 ) s

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti et X ( =

Mapovy list: DKM = o oy

Urgeni vyméry: Ze soufadhic v S-JTSK Sy - s\ X ,Vr:’ir

Druh pozemku: zastavénd plocha a nadvofi o F o e 20 zsom) F;\fﬁ"}
Soucdsti je stavba

Budova s &islem popisnym: Hlubotepy [400289); &. p. 919; stavba ob&anského vybaveni

Stavba stoji na pozemku: p. €. 1798/88

Stavebni objekt: ¢. p. 919

Ulice: V remizku

Adresni mista: V remizku 919/7




Vlastnici, Jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namasti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Podil
Méstska &ast Praha 5, namésti 14. Fijna 1381/4, Smichov, 15000 Praha 5

Zpiisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana 2adna omezeni.

Jiné zapisy

Typ

Zména vymér obnovou operatu

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Udaj

Nemovitost je v dzemnim obvodu, kde stétni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ufad pro hlavni mésto Prahu,
Katastraini pracovisté Praha

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 19.01.2018 10:00:00.

Informace o pozemku ][ﬁ
Parcelni &islo: 1798/89
Obec: Praha [654782)
Katastraini izemi: Hlubo€epy [728837]
CisloLV: 1240
Vyméra [m?]: 2478
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
UrEeni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
Zpiisob vyuZiti: jina plocha
Druh pozemku: ostatni plocha H [eo 100 m
Viastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
Svérena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Podil
Méstska cast Praha 5, namésti 14. Fijna 1381/4, Smichov, 15000 Praha 5

Zpisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zzadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Typ

Zmeéna vymér obnovou operatu

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy lidaj
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Informace o pozemku i‘ﬂ{

Parcelni &islo: 1798/84 o

Obec: Praha [554782] —1

Katastralni uzemi: Hluboepy [728837]

Cislo LV: 1240 J

Vyméra [m?]: 5521

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti h

Mapovy list: DKM e —

Ur€eni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Zplusob vyuziti: jina plocha s

Druh pozemku: ostatni plocha o/
Vlastnici, jini opravnéni :

Viastnické pravo

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namasti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce Podil

Méstska East Praha 5, namésti 14. fijna 1381/4, Smichov, 15000 Praha 5

Zpuisob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany Zadné zpusoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Typ
Vécné bfemeno zfizovani a provozovani vedeni
Jiné zapisy
Typ
Podana Zaloba
Zména vymér obnovou operatu
Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenevy (daj




Projektova dokumentace se zabyva pouze opravou dvou mistnosti §kolnich dilen s napojenim na
vodovod, kanalizaci, elektro NN, s novym osvétlenim a vybavenim nabytkem.

SKOLNI DILNY - postup praci:
Prostory dilen maji svétlou vysku 3,24 m, na sté€nach je do vy$ky 2,0 m provedena svétle hnéda

linkrusta. Horni &ast stén a strop je vymalovan bilou barvou. Na podlaze je PVC s li§tami. Zafivkova svitidla
jsou pfiSroubovéna na strop. Dvefe jsou do ocelovych zarubni. Okna jsou plastova s izolaénim dvojsklem,
fasada objektu je zateplena ETICS v tl. cca 150 mm.

i!:gﬁ{ l

2. dilna

Vyklizeni prostor:
Pied zahajenim stavebnich praci je nutné obé& mistnosti kompletné vystéhovat - vyklidit. To jest

vystéhovat jak Zakovské vyrobky a pracovni materidly, tak veskery nabytek (lavice, Zidle, police, skFiné,
keramické kruhy, tiskarsky lis atd.). V dilnach zustane pouze keramicka pec, s kterou nebude hybano.
Prostory, kam bude mozné obrovské mnoZstvi materidlu z obou $kolnich dilen vyst&hovat, uréi vedeni ZS.

Souc€asné bude nutné posunout Cast regalu v prostoru sousedniho skladu a zakryt regaly proti
zapraseni.

Nasledovat budou bouraci prace:

Budou demontovany nefunkéni rozvody vzduchotechniky v
prostoru prvni dilny (€.m. 102) a v prostoru sousedniho skiadu. VZT bude
odstranéna vEetné stropnich a nasténnych (ventilator) zavésl (odfiznout
pod omitkou). Otvor po odstranéné VZT mezi dilnou a skladem (VZT
potrubi rozméru cca 400 x 500 mm) bude zazdén a omitnut. Do otvoru
v obvodové sténé objektu (cca 400 x 500 mm) bude vsazen ventilator (viz
dale) a zbytek otvoru bude zazdé&n a omitnut. Z vnéji strany bude v
tomto mist& doplnén EPS v tl. cca 150 mm (plocha 0,4 x 0,5 m) jako
doplnéni zatepleni fasady.

Do otvoru po zrusené VZT roufe ve fasadé bude osazen axidlni nasténny ventilator napi. LHV 190
(viz niZe), Ventilator bude na 240 V a pfivod elektrického proudu bude prodlouzen z i
mista napojeni stavajiciho ventilatoru. ; T

V druhé dilné (€.m. 103) bude zbourana 0 |
polop¥i€ka u vstupnich dvefi (délka 1,5 m, §itka ¥ N | l )
0,15 m avyska 1,16 m). ._L vhe)

Budou odpojeny a demontovany v obou »«-»h . ...If;
mistnostech umyvadla a diezy. Souc¢asné bude - -
odbourana pfizdivka tl. 50 - 70 mm, vysky 0,75 m _ﬂ:{l’?‘ﬁ
o celkové délce cca 5 m v obou mistnostech, ktera . |
zakryva stavajici rozvody vody a kanalizace k
umyvadlim a dfez(im, a bude odbourana také l
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navazujici pfedsténa za umyvadlem a dfezem v prvni diln& o rozméru cca 1,5 x 1,5 m. Budou odstran&ny
rozvody vody a kanalizace v téchto predsténach vedouci.

V pfiéce vzajemné oddélujici obé
dilny bude vybouran otvor pro osazeni
okna. Otvor bude pro okno Sitky 1,5 m,
vysky 1,0 m s parapetem 1,1 m. Nad otvor
bude vsazen preklad délky cca 2,0 m (napf.
RZP 209 /14 /14 V,vaha 76 kg - cena cca
400 K¢ + DPH).

Rozvody instalaci:

Rozvody stavajicich instalaci
(vodovod, plynovod, Casteéné elektro a
kanalizace) jsou vedeny povrchem,
vétdinou zavé&Sené pod stropem mistnosti.
Tyto rozvody nebudou ménény. Pouze y \
bude zkontrolovan zplsob zavéseni vodovodu a plynovodu a podle potfeby budou doplnény zavésy.

Podklad pro vedeni kanalizace byl pfevzat z provadéciho projektu ZS z roku 1988. Rozvody vody byly
od roku 1988 zmé&nény na plastové, trasa zUstala stejna. Plynovod pod stropem obou mistnosti je také podle
projektu z roku 1988. Stropni zafivkové osvétleni je také podle projektu z roku 1988, ale bylo dopinéno jednim
zafivkovym télesem. Rozvody elektro 230V a 400V jsou z &asti podle projektu z roku 1988, ale zrealizovany
rozsah neodpovida, je vyrazné omezen - proto vychazime pouze z vizuainich znakd (zasuvky, vypinace).

ventilator

Do otvoru po zruSené VZT rouie ve fasadé bude vsazena plastova kanalizaéni trubka KG DN200
(odpovidajiciho vnitiniho priméru 200 mm dle typu osazovaného ventilatoru), vnéji primér cca 210 mm. Do
cela trubky bude na sté&nu osazen axialni nasténny ventilator napt. LHV 190, plast bily (700 m%hod, 42 dB,
230 V, 50 W, cena cca 1.200 K& + DPH). Na vnéjsi strané stény bude
zachovana stavajici ocelova Zaluzie, pod ni bude na trubku nasazena
Zaluziova klapka (PER 200 W, g 200 mm, plastova, bila, cena cca 900 K¢
+ DPH). Bude-li pouzita kanaliza¢ni roura s pfirubou, je mozné pouZit
axialni ventilator s osazenim 210 mm. Ventilator bude na 230 V a piivod
elektrického proudu bude prodlouzen z mista napojeni stavajiciho
ventilatoru. V tomto misté bude osazena podomitkova el. krabi¢ka (se
svorkovnici a s vickem) a k ventilatoru bude natazen novy pfivodni kabel
délky cca 11 m (zasekan pod omitku).

vodovod

V kazdé dilné bude nové osazeno umyvadlo a
dfez s nasténnymi umyvadlovymi bateriemi. Tyto
zafizovaci pfedméty budou nové napojeny na vodovod
- studena + tepla voda. Hlavni rozvod (PPR) je den pod
stropem dilen. Z tohoto rozvodu budou vysazeny vzdy
dvé odbocky a v drazce stény svedeny do Urovné
nasténnych baterii, které na rozvod PPR PN20 budou
napojeny. Potrubi bude obaleno mirelonem.

Pozor, pfed osazenim zafizovacich pfedmétli bude pfedezdéna prizdivka (z pfi¢kovych cihel tl. 80
mm}) tl. 100 véetné omitky + keramicky obklad - tomu musi odpovidat polohy napojeni baterii a kanalizace.

umyvadiova sada + napojent:
- umyvadlo 60 cm bez otvoru pro baterii s pfepadem (napf. K. Rekord) 600x455, K91060000

(cena cca 710,- K& vé. DPH)
- polosloup (napf. K. Rekord) K97100000 (cena cca 660,- K& v&. DPH)
- sada pro povéseni umyvadla (délka cca 200 mm) (cena cca 80,- K& v&. DPH)
- sifon umyvadlovy s vypusti, nerez mfizkou a zatkou (odpad 40 mm) (cena cca 150,- K& v&. DPH)
- umyvadlova baterie nasténna, chrom - rozte¢ 150 mm s raminkem min. 210 mm
{(cena cca 1.500,- K¢ v€. DPH)

dfezova sada + napojeni:
- keramicky dfez 60 cm s pfepadem (napf. K. Nova Pro) 600x500, (5210000) véetné vpusti

(cena cca 3.210,- K& vé. DPH)
- montazni podpéry 46 cm (2 ks) (délka kotveni do stény cca 200 mm) (cena cca 750,- K& v¢. DPH)
- sifon umyvadlovy 6/4" (odpad 40 mm) (cena cca 150,- K¢ v&. DPH)
- umyvadlova baterie nasténna, chrom - rozte¢ 150 mm s raminkem min. 210 mm
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(cena cca 1.500,- K& vé. DPH)

V misté zakonceni hlavniho rozvodu povéSeného pod stropem druhé dilny bude odpojeno povrchové
napojeni umyvadia v sousedni mistnosti kabinetu. Svislé vedeni bude zasekano do sté&ny a zaomitnuto. Pro
napojeni umyvadia budou pouZity stavajici prostupy st&nou a potrubi napojeno na stavajici rohacky.

kanalizace

Umyvadla a dfezy v dilnach budou napojeny na kanalizaci (odpad DN 40 mm). V druhé diln& (&.m.
103) bude odpad z umyvadia a dfezu napojen na stavajici kanalizaéni potrubi DN 40 mm ve sténé za
umyvadlem. V prvni dilné (€.m. 102) bude odpad proveden nové. Kanalizaéni potrubi DN 40 mm bude
protaZeno ke stoupaéce za sténou - v prostoru skladu. Zde bude v obezdivce kanalizaéni stoupacky DN125
vysekan potiebny otvor, aby bylo mozné ¢ast stoupatky rozebrat a vsadit odbogku pro napojeni nové
kanalizace z dilny. Pfed rozebranim stoupacky bude jeji horni &ast nad &isticim kusem pfikotvena do stény,
aby nedoslo k jejimu poklesu. V reviznich dvifkach je vidét litinova stoupagka s &isticim kusem - viz foto). Po
napojeni kanalizace bude obnovena obezdivka stoupacky a st&na omitnuta.
Stoupacka se bude rozebirat od mista napojeni umyvadel az k gisticimu kusu, ktery bude vyménén za platovy.
napojeni na litinu probéhne nad nim.

Pozor, pfed osazenim zafizovacich pfedmétt bude predezdéna prizdivka (z pfiékovych cihel tl. 80
mm) tl. 100 v&etné omitky + keramicky obklad - tomu musi odpovidat polohy napojeni baterii a kanalizace.

prizdivky

Za umyvadly a dfezy budou po rozvedeni potrubi vodovodu a kanalizace predezdény pfizdivky v
délce 1,6 m a vysky 2,0 m. Prizdivky budou vyzdény z pfickovych cihel tl. 80 mm, prokotvené se sténou.
Pfizdivky budou omitnuty a nasledné obloZeny keramickym obkladem 200 x 200 mm. Rozmér ptizdivky bude
upraven modulu obkladu.

Obklad bude proveden na celou ¢elni sténu pfizdivky véetné boku a horni hrany a soudasné bude
obloZen i pfilehly betonovy sloup. Celkova plocha obkladu je cca 7,0 m2.

Po napenetrovani obkladu hloubkovou penetraci bude jako lepici tmel bude pouzit napt. AD 570
(C2TE S2) (vysoce zuslechténé hyperflexibilni lepidlo s prodlouzenou dobou otevieného &asu a vysokou
hodnotou pfi¢né deformace. Je uréeno zejména pro lepeni keramiky s extrémné nizkou naséakavosti napf.
Taurus, a pro montaZ na obtizné obkladatelné podklady). Keramicky obklad v béZové barvé = napf. Rako
Color One 20 x 20 cm, povrch hladky, leskly, barva svétle bézova RAL 0709010 (katalogové &islo: WAATN0O7)
(doporuéena cena 359 K&/m? véetné DPH). Pro obloZeni &elni strany sloupu je mozné pouzit kombinaci
obkladu 20x20 a jedné fady 20x25 cm ve stejném provedeni = (katalogové &islo: WAAGB007) (doporugena
cena 424 K&/m? véetngé DPH). Sparovaci hmota bude také flexibilni.

osvétleni

V$echna svitidla budou demontovana. Bude proveden novy rozvod 230 V k jednotlivym fadam svitidel.
Po kompletnim ocisténi a opravé stropl budou namontovana novéa svitidla tak, aby intenzita osvétleni na
pracovnich plochach odpovidala hygienickym poZadavkim. Polohy vypina&l vedle dvefi - ovladani svitidel -
bude zachovano.



ustfedni topeni
Rozvody UT budou zachovany beze zmén. Rozvody a radiatory budou umyty,

piebrouseny a natfeny bilou syntetickou barvou (emailem) na radiatory. Prvni dilna =
stoupacka + 2 radiatory véetné napojeni, druha dilna = 2x stoupacka + 2 radiatory
vietné napojeni.
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poruchy stropli a stén + praskliny stén v Q
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opravy stén a stropu
Na v8ech sténach v obou mistnostech je do vysky 2,0

m provedena linkrusta - olejovy natér ve svétle hnédé barvé.
Nad linkrustou je na sténach a na stropech bily natér. Stény i
stropy jsou popraskané, natéry se loupou a opadavaji.
Linkrusta je na mnoha mistech poni¢ena. PVC sokliky kolem
podlahy jsou na nékolika mistech utrhané.

Budou cdstranény natéry z hornich &asti stén (pas cca
1,3 m = cca 35 + 28 m?) a ze stropl (48 + 36 m?). Budou
vycistény jednotlivé praskliny a jiné poruchy omitek, bude provedena hloubkova penetrace narusenych mist,
budou vyplnény praskliny stén a vyspraveny poruchy omitek. Jedna se i o okoli stavajicich prostupd rozvoda,
o zadisténi novych rozvodl elektro, zag&isténi stény po zbourané polopfi¢ce, plochy prostupl po zruSené
vzduchotechnice, mista zruenych zavésl a odstranénych plvodnich svitidel, plochy kolem nového okna v
délici sténé atd.

Bude osazeno okno do otvoru v pfi¢ce oddé&lujici obé dilny. Okno bude Sitky 1,5 m a vysky 1,0m s
parapetem 1,1 m. Bude se jednat o okno s pevnym zasklenim s jednim sklem s ocelovym ramem v bilé barvé.
Parapet okna bude z obou stran obloZen keramickym obkladem idedlné formatu 20x25 cm stejnym jako bude
pouzit pro obklad stén kolem umyvadel (viz vy$e).

Po opravé stén a stropll budou plochy napenetrovany a nasledné vymalovany.

Budou odstranény PVC sokliky kolem podlahy.

Linkrusta (cca 51 + 40 m?) bude omyta a odmasténa. Budou opraveny porugené ¢asti omitek v plose

linkrusty a linkrusta nové natfena (2x synteticky email) v obdobném odstinu.
Budou piebrougeny a natfeny ocelové zarubné dvefi (3 ks - $itka 1,45 m, 0,9 m a 0,8 m). Dvefni kfidlo dvefi
oddélujici dilny &itky 900 mm bude nahrazeno novym - kfidlo pravé do ocelové zarubné - pIné, hladke, bilé, s
kovanim klika - klika, zamek vloZkovy. Prah ve dvefich bude zrusen, plocha vystérkovana a nalepeno
podlahové PVC.

podlahy
Podlahy obou dilen jsou pokryty PVC v tmavé hnédé barvé. Stav stavajiciho PVC se zda vyhovdijici a

nebude ménén. Bude pouze doplnén v mistech odstrafiovanych pfizdivek v prostoru mezi umyvadly, v prostoru
dvefi a v misté odstranéné polopficky v druhé dilné. Po vystéhovani nabytku a umyti podlahy bude stav PVC
zkontrolovan, vyskytnou-li se nékde poruchy stavajiciho PVC, bude opraven. Po opravé linkrusty a PVC na
podlaze budou stény opatfeny novym PVC soklikem (cca 27 + 22 m) v tmavé hnédé.



akustika
V prostorach dilen budou osazeny akustické
podhledy tl. 26,5 mm. Byl proveden orientacni vypocet. Jako
cilova doba dozvuku byla stanovena hodnota To = 0,8 s. V
dilnach bude akusticky podhled podvésen pouze v ¢asti plochy
mistnosti (StoSilent Modular), strop nad podhledem bude
omitnut VC $tukovou omitkou. Pro dilnu 1 (48 m?) vychazi
vyméra podhledu StoSilent Modular 21 m2, coZ znamena
zavé8eni 8 ks podhledu Modular typu 100 (2350 x 1150 mm),
Pro dilnu 2 (36 m?) vychazi vyméra podhledu StoSilent
Modular 15,8 m?, coz znamena zavéseni 6 ks podhledu Modular typu 100 (2350 x 1150 mm) (obrazek vedle
= ). Hloubka svéSeni je uvazovana cca 0,2 m pod stropem. Mezi jednotlivymi panely budou umisténa
zafivkova svitidla dle projektu elektro.

zavérecny (klid "-._' .
Po ukonéeni stavebnich praci a vymalovani bude proveden celkovy | [T, [ ——

Uklid. Umyti oken, umyti dvefi, umyti vodorovnych rozvodil pod stropem
obou dilen (plynovod, kanalizace, vodovod atd.). Zavérem bude umyta
podiaha.

nabytek - vybaveni dilen
Zavérem praci bude do obou dilen nastéhovan novy nabytek, pracovni stoly a ponky, Zidle, police,

skiiné.
&tyFdvefova skFif s policemi §90*v180*hl42, zamky, rektifikace, kovové listy 12 ks
pracovni Zidle dilny - Zaci, pist, kluzaky, bukovy sedak, bez opéraku 20 ks
pracovni stul - ponk - Zaci, v84*180*68, 2x zasuvka, 2x svérak, deska bukova sparovka 10 ks
pracovni Zidle uéitel - keramika, dilny, bukova skofepina, pist kole¢ka 2 ks
pracovni stll - ponk - ucitel, v84*160*68, policova skfifka, svérak, deska bukova sparovka 1ks
pracovni stdl s kontejnerem - ucitel keramika, v76*120*68 1ks
pracovni stil kreamika - zaci, v76*160*80, deska vysokotlaky laminat 1ks
pracovni Zidle keramika - zaci, pist, kluzaky, bukovy sedak, bez opéraku 8 ks

revize
Souéasti praci na jednotlivych rozvodech budou i revize — elektro 240 V + 400 V, osvétleni, vodovod
a kanalizace.



